
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Łęki Szlacheckie 

 

Na terenie Gminy Łęki Szlacheckie znajdują się drogi gminne oraz powiatowe. 

Za odśnieżanie dróg gminnych oraz powiatowych w roku 2019/2020 odpowiada Urząd Gminy Łęki Szlacheckie. 

Osobą kierującą akcją zimową w Urzędzie Gminy w godzinach od 7:30 do 15:30 jest Pan Michał Szumieł, 

pełniący swą funkcję pod nr telefonu 44 / 787 53 25. 

 

W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi powiatowe oraz gminne wykorzystywane w ramach dojazdów 

do szkoły wraz z drogami łączącymi poszczególne miejscowości: 

- droga powiatowa nr 3926E – Kobiele Wielkie – Rzejowice – Przerąb – Trzepnica – Lubień kat. IV, 

- droga powiatowa nr 1513E – Gorzkowice – Ręczno – Łęg Ręczyński kat. IV, 

- droga powiatowa nr 3918E – Silnica – Wielgomłyny – Masłowice – Łęki Szlacheckie – Tomawa kat. V, 

- droga powiatowa nr 1516E – Mierzyn – Żerechowa kat. VI. 

- droga gminna nr 110201E – Tomawa – Wypalenisko – gr. gm. Rozprza kat. V, 

- droga gminna nr 110202E – Trzepnica – Borowiec – Huby – gr. gm. Rozprza kat. VI, 

- droga gminna nr 110203E – Żerechowa – Olszyny – Ślepietnica – gr. gm. Ręczno kat. VI, 

- droga gminna nr 110204E – Stanisławów – Piwaki – Jeżówka kat. V, 

- droga gminna nr 110205E – Jeżówka – Piwaki kat. VI, 

- droga gminna nr 110206E – Stanisławów – Lesiopole – Felicja kat. V, 

- droga gminna nr 110207E – Nakielniki – Łęki Szlacheckie – Huta – Adamów – gr. gm. Masłowice kat. V, 

- droga gminna nr 110208E – Podstole – Huta – Dobrenice – gr. gm. Masłowice kat. V, 

- droga gminna nr 110209E – Trzepnica – Jedlica – gr. gm. Gorzkowice kat. V, 

- droga gminna nr 110210E – droga przez m. Trzepnica Kolonia kat. VI, 

- droga gminna nr 110211E – Tomawa – Wykno – gr. gm. Ręczno kat. V, 

- droga gminna nr 110307E – gr. gm. Ręczno – Dobreniczki – Dąbrowa – gr. gm. Ręczno kat. V, 

- droga gminna Cieśle – Poręby kat. VI, 

- droga gminna Cieśle – Błonie kat. VI, 

- droga gminna Adamów – Dobrenice kat. VI, 

 

W drugiej kolejności odśnieżane będą pozostałe drogi gminne.  

Ostatnią grupę dróg, które będą odśnieżane są drogi wewnętrzne umożliwiające dojazd pozostałych 

mieszkańców do dróg gminnych i powiatowych. 

 

Zimowe utrzymanie dróg polega na łagodzeniu skutków zimy, a nie na ich zwalczaniu, gdyż opady śniegu i 

śliskość zimowa mają charakter żywiołowy i nieprzewidywalny. Obejmuje prace mające na celu zmniejszenie 

lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość 

zimowa oraz opady śniegu. 

 

 

 



Zapewnienie w okresie zimowym pełnej i stałej przejezdności dróg twardych bez jakichkolwiek przerw i 

utrudnień w ruchu jest niemożliwe, gdyż drogi powiatowe odpowiadają IV, V i VI natomiast drogi gminne 

odpowiadają V i VI standardowi zimowego utrzymania dróg. 

Standard 
Opis stanu utrzymania drogi  

dla danego standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardy  

z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska  

powinny być usunięte 

Po ustaniu opadów 

Od stwierdzenia zjawiska 

atmosferycznego przez 

kierującego zimowym 

utrzymaniem lub zgłoszonej 

interwencji 

IV 

Jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości 

Jezdnia posypana na odcinkach 

decydujących o możliwości 

ruchu (miejsca niebezpieczne) 

- luźny – do 8h  

- zajeżdżony – występuje 

- zaspy – do 8 h 

- języki śniegowe – występują        

 

dopuszcza się przerwy w komunikacji 

do 8h. 

W miejscach wyznaczonych 

 

-gołoledź - 8 godz. 

-pośniegowa - występuje 

V 

 

Jezdnia odśnieżona w miejscach 

zasp, odśnieżony  

co najmniej jeden pas ruchu  

z wykonaniem mijanek.  

Jezdnia posypana na odcinkach 

decydujących o możliwości 

ruchu o szczególnym 

utrudnieniu. 

-  luźny – 16h 

- zajeżdżony – występuje 

- nabój śnieżny – występuje 

- zaspy – występują 

 

dopuszcza się przerwy w komunikacji 

do 24h 

W miejscach wyznaczonych: 

 

- gołoledź – występuje 

- pośniegowa – występuje 

VI 

Jezdnia zaśnieżona.  

Prowadzi się interwencyjne 

odśnieżania w zależności od 

potrzeb. Jezdnia posypana po 

odśnieżeniu w miejscach 

wyznaczonych przez Zarządcę 

Drogi. 

- luźny – występuje 

- zajeżdżony – występuje 

- nabój  śnieżny – występuje 

- zaspy – występują 

 

dopuszcza się przerwy w komunikacji 

do 48h 

W miejscach wyznaczonych 

 

- gołoledź - występuje 

- pośniegowa - występuje 

 

Do IV standardu zimowego utrzymania zaliczono drogi powiatowe nr 3926E oraz nr 1513E. 

W standardzie tym występuje odśnieżanie na całej szerokości jezdni a zwalczanie śliskości prowadzi się 

na ważniejszych odcinkach w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Dopuszcza się: 

-          zaleganie warstwy śniegu, 

-          występowania zasp, 

-          przerwy w komunikacji do 8 godzin. 



Do V standardu - Zakres obejmuje odśnieżanie jezdni w miejscach zasp. Odśnieża się co najmniej 1 pas 

ruchu z wykonywaniem mijanek. 

Jezdnię posypuje się w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Dopuszcza się występowanie zasp oraz 

przerw w komunikacji do 24 godzin. 

 

Do VI standardu - Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. 

Dopuszcza się występowanie zasp oraz przerw w komunikacji do 48 godzin. 

 

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości  

i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości, przy czym za chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, 

położoną przy granicy nieruchomości. Zwały śniegu utrudniające wjazd do posesji prywatnych usuwają 

właściciele posesji. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników,  zjazdów i dróg prywatnych  

na jezdnię. 

Kto nie wywiązuje się z powyższego obowiązku podlega karze grzywny (art. 10 ust 2 w/w ustawy). 

 

Zgodnie z art. 5 ust 4 pkt. 2 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) do obowiązków zarządu drogi należy także pozbycie się błota, śniegu, 

lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi 

publicznej. Gmina Łęki Szlacheckie wyznacza następujące punkty składowania powyższych zanieczyszczeń: 

 

Lp. Nazwa miejscowości Lokalizacja składowania Działka numer 

1. Łęki Szlacheckie 
na parkingu za domem nauczyciela w kierunku 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich 
683/3 

2. Tomawa za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomawie 480 

3. Trzepnica 
za przystankiem przy  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzepnicy 
491 

4. Żerechowa 
przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej  

w miejscowości Antonielów 
626 

5. Antonielów 
przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej  

w miejscowości Antonielów 
626 

 

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068  

z późn. zm.) utrzymywanie zjazdów (budowa, remont, oczyszczanie, odśnieżanie) na posesje i działki łącznie 

ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników posesji, a także utrzymanie 

dróg prywatnych należy do ich właścicieli. 


