Nadzory, Kosztorysy, Projektowanie inz. ul. Ksieza 5, 42-270 Klomnice, tel.
Tomasz Wasilenko 604175578

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwieri
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJl : Przebudowa drogi powiatowej nr 3926E Kobiele Wielkie - Lubien na odcinku od km 18+959 do km
27+ 427 { etap4 di. 1200mb)
ADRES INWESTYCJI : Gmina teki Sziacheckie, dziatki nr 220, 225 obreb Kolonia Trzepnica, dziatka nr 451 obrgb Beczkowi-

ce, dziatka nr 243 obreb Podstole, dziatka nr 191 obreb Jandw, dziatka nr 272 obrgb Adaméw, dzial-
ka nr 979/1 obreb Ciesle

INWESTOR :  Gmina teki Szlacheckie

ADRES INWESTORA  :  teki Szlacheckie 13D, 97-352 teki Szlacheckie

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIr KALKULACJE :  inz. Tomasz Wasilenko

DATA OPRACOWANIA : styczeri 2020 r

Qgédtem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2020 r

Dokument zostat opracowany przy pomecy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Etap 4 realizacji zadania wzgledem dokumentacji pierwotnej obejmuje odcinek 1200mb {j . od km 24+659,00 do km 25+859

W ramach jezdni przewiduje sig wykonanie frezowanie istnigjgcej nawierzchni gr. 3cm oraz wykonanie warstwy wyréwnawczej z be-
fonu asfaltowego gr. 4cm AC 16W KR2 oraz warstwy $cierainej z betonu asfaltowego gr. 4cm AC 11 S KR2. Polaczenie miedzy
warstwowe przy uzyciu emulsji asfaltowej.

Dodatkowo na odcinkach przewiduje sie wykonanie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci jezdni przy uzyciu ge-
owidkniny polipropylenowej z widkien cigglych dodatkowo wzmocnionej wioknem szklanym, stabilizowanej przeciw promieniowaniu
UV o gramaturze min. 300g/m2 i wytrzymato$ci na rozciaganie wzdiuziwszerz min. 50 kN/m. Zastosowana geowlcknina winna po-
siadac np. Aprobate techniczng lub dokument réwnowazny o przeznaczeniu jej do wzmacniania nawierzchni biturnicznych.
Wzmocnienie jezdni na calej szerokosci obejmuje odcinek:

od km 25+500,00 do km 25+859,00

Wody deszczowe odprowadzane bedg zgodnie z stanem istniejacym na tereny gruntowe oraz na odcinkach do przydroznych ro-
wéw w obrebie granic pasa drogowego.
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droga powiatowa nr 3926E etap 4

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j-m. I Poszcz Razem
1145111000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 1.1] Roboty rozbidrkowe
1{KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie tkm
d.1./0119-03 réwninnym
1
1.2 km 1.200
RAZEM 1.200
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m?2
d.1.|0102-01 wozem materiaiu z rozbiérki na odl. do 1 km { gr. 3cm)
1
6000 m2 6000.000
RAZEM 6000.000
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m?3
d.1.|0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ =9
210 m3 210.000
RAZEM 210.000
1.2 Roboty ziemne
4|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |[m?
d.1.|0126-01 mocg spycharek { gr. do 5cm darnina z krawedzi jezdni)
2|analogia
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
5/KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urocdzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm  [m?2
d.1.10125-02 z damnig z przerzutem (pod pobocza)
2
1800 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
6|KNR 4-01  [Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtoscé do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
2
288 m3 288.000
RAZEM 2838.000
7|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.1./0108-08 Krotnosé =7
2
288 m3 288.000
RAZEM 288.000
2|45233200-1 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
21 Jezdnia
8|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m2
d.2.|0202-01 dowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji Q,
1 8 kg/m2
6020 m2 6020.000
RAZEM 6020.000
9|KNR AT-03 {Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa na zimno padbudowy lub na- m2
d.2.10202-02 wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
6020 m2 6020.000
RAZEM 6020.000
10{KNR 9-11 Wzmachianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtokninami na grun- m2
d.2.|0101-01 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym ( wzmacnianie
1|analogia warstw bitumicznych z uzyciem geowtékniny)
1795 m2 1795.000
RAZEM 1795.000
11{KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?
d.2./0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm { warstwa wy-
1]analogia réwnawcza gr. 4cm) + rozjazdy
6020 m2 6020.000
RAZEM 6020.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.2.{0311-05 warstwa scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm
1
6020 m?2 6020.000
RAZEM 6020.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.2.{0311-06 warstwa scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszeze-
1 niu
6020 m?2 6020.000
RAZEM 6020.000
2.2 Pobocza

s

Norma PRC Wersja 4.37 Nr seryjny: 28211 Uzytkownik: nadzory, kosztorysy,projektowanie




droga powiatowa nr 3926E etap 4 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyj- (m?2
d.2.|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. IV
2
1800 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
15|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa gdrna o grubosci po zagesz-  |m?2
d.2./0114-07 czeniu 8 cm
2
1800 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
16|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm  {m?
d.2.10114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 4
1800 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
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