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I. OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wodna

1.1.  Informacje ogoine

Zrédtem zasilania budynku w wode pitng stanowi¢ bedzie projektowane przytacze
wodociggowe wg odrebnego opracowania. Wszystkie elementy instalacji, urzadzenia,
wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiadaé normom przedmiotowym lub
mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Budynek zostanie
wyposazony w standardowg armature, dla ktdrej zostanie obliczony przeptyw wody. Ciepta
woda wytwarzana bedzie w podgrzewaczu o poj. 160 | zlokalizowanym w kottowni. Przewody
cieptej wody powinny byc¢ izolowane dla ograniczen strat ciepta. Zawory odcinajace i
spustowe muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktorym temperatura nie spada ponizej 5°C.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi,
polskimi normami, instrukcjami producentéw i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych COBRTI Instal. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe
ci$nieniowg na cisnienie 1,5 krotnie wieksze od ci$nienia roboczego.

1.2.  Przewody

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PEHD/AI/PERT izolowanych otuling z pianki PE o grub. 6 mm, prowadzonych w posadzce,
rozprowadzajacych wode do poszczegdlnych przyboréw. W miejscu przejs¢ przez Sciane
przewod nalezy zabezpieczyé za pomocg rury ochronnej stalowej wypetnionej pianka
poliuretanowg. Przewody nalezy mocowac do $cian i stropdw za pomocg obejm i uchwytéw
pojedynczych lub podwdjnych. W przypadku przewoddéw izolowanych uchwyty nalezy
mocowac na wspornikach lub wieszakach tak, aby umozliwi¢ montaz izolacji.

1.3.  Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego

Przeptyw obliczeniowy w okre$lono wedtug wzoru (wg normy PN-92/B-01706):
q=0,682*(3q,)"*>-0,14

gdzie: g, — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych dm?®/s
Obliczeniowy przeptyw dla budynku: g=0,682-(1,25)%*-0,14=0,61 dm?/s

1.4.  Instalacja przygotowania cieptej wody

Ciepta woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu zasobnikowym zlokalizowanym w
pomieszczeniu technicznym. Zastosowano podgrzewacz o pojemnosci 160 litrow ktdry bedzie
wspOtpracowat z projektowanym piecem gazowym. Ciepta woda z zasobnika zostanie
doprowadzona do poszczegdinych przyboréw za pomocg rur PEHD/AI/PERT.

2. Instalacja kanalizacyjna
2.1.  Informacje ogoine

Scieki bytowo-gospodarcze bedg odprowadzane do istniejagcego szamba wg
odrebnego opracowania. Przewody poziome kanalizacyjne utozone beda pod posadzka
pomieszczen na gtebokosci zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Odpowietrzenie instalacji zapewnig rury wywiewne piondw wyprowadzone ponad potac
dachowg min 0,3 m. Odpowietrzenie z piondw KS1, KS2, KS3, KS4 potaczy¢ w jedng rure
wywiewng i wyprowadzi¢ ponad dach. Na kazdym pionie zamontowa¢ rewizje.

2.2. Przewody

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC taczonych na uszczelke
dwuwargowg z pierscieniem wzmacniajgcym. Instalacje pod posadzkowg wykonac z rur
LITYCH SN8 Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami i w sposéb pokazany na
rysunkach instalacji kanalizacji sanitarnej.

Potgczenie do przybordw sanitarnych wykona¢ w bruzdach sciennych.

Wszystkie urzadzenia sanitarne wyposazyé w zamkniecia wodne. Po wykonaniu kanalizacji
nalezy poddaC jg probie szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.3.  Obliczenie miarodajnego odptywu sciekow

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej nalezy oblicza¢
Wg wzoru:

gs = KOG/ AW,

K- odptyw charakterystyczny, dm’/s, zalezny od przeznaczenia  budynku
AW; — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru.

Rodzaj przyboru qs [dm’/s]

ptuczka zbiornikowa 2,00 x4 = 8,00
umywalka 0,50 x5 = 2,50
zlewozmywak 1,00 x 3 = 3,00
pisuar 0,50x2=1,00
zmywarka 1,00x1=1,00
kratka Sciekowa 1,00 x 4 = 4,00

S AW =19,00 dm?/s
qs=0,5'vV17 =2,18 dm®/s

Obliczona warto$¢ gs powinna by¢ wieksza lub co najmniej réwna najwiekszej wartosci
rownowaznika odptywu z pojedynczego przyboru (AWgmax), zatem przyjeto warto$é
przeplywu obliczeniowego 2,18 dm®/s

qs=2,06 dm*/s=7,42 m*/h



3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1. Opis instalacji ogrzewania podfogowego i grzejnikowego
Zaprojektowano instalacje CO jako podtogowg i grzejnikowg o maksymalnej
temperaturze na zasilaniu 70°C z obiegiem wymuszonym czynnika grzejnego w uktadzie

zamknietym. Zrdto ciepta stanowi kociot kondensacyjny z zamknieta komora spalania ciepta
0 mocy 14 kW.

Ogrzewanie grzejnikowe wykonac z rur wielowarstwowych TECEflex i zamontowac grzejniki
ptytowe COSMO dolnozasilane z wbudowang wkfadkg zaworowg zgodnie z cz. rysunkowa.

Instalacje w kottowni wykonaé¢ z przewodéw PP-R PN 16 lub miedzianych. Otuline dla
przewodow zasilajgcych zaprojektowano z pianki PE. Sterowanie za pomocg automatyki
kottowni. Rurociggi zasilajgce przechodzace przez przegrody budowlane budynku prowadzi¢
w rurze ostonowej peschel na dtugosci 50 cm. W celu umozliwienia przejecia wydtuzen
termicznych na trasie rurociggdw rozprowadzajgcych na odcinkach prostych dtugosci
powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania
trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Po zakonczeniu montazu instalacje
nalezy przeptukac¢ oraz wykonaé proby szczelnoSci na zimno i na gorgco. Probe na zimno
wykona¢ na cisnienie 0,6 MPa, a na gorgco przeprowadzi¢c w ciggu 72 godzin przy
obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.

3.2. Obliczenie zapotrzebowania na ciepfo

Obliczenie  zapotrzebowania na cieplo wykonano w oparciu 0 dane:
- strefa klimatyczna III -20°C,
- roczna Srednia temperatura zewnetrzna 7,6°C,
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u. wynosi
14,8 kW.

4. Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana instalacja wewnetrzna zaopatrywac bedzie w gaz ptynny propan kociot
gazowy dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
kuchenki gazowe. Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac nalezy z rur stalowych bez szwu
lub miedzianych dopuszczonych do instalacji gazu. W kottowni w miejscach tatwo dostepnych
nalezy zamontowac¢ zawor odcinajacy i filtr siatkowy do gazu DN20 przy podtgczeniu do kotta
oraz zawory odcinajgce przy podigczeniu do kuchenek gazowych. Instalacje zabezpieczyé
antykorozyjnie. Przejscie przez $ciane zewnetrzng wykonaé w rurze stalowej ostonowej DN50
wystajgcej min. 3 cm z kazdej strony przegrody.



I11. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

wymagana zgodnie z art. 20 pkt 1 ust. 1c oraz art. 34. ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Projektowane instalacje wewnetrzne w obiekcie w zaden sposob nie oddziatujg na
obszar sasiadujgcy z terenem inwestycji. Obszar oddziatywania projektowanych
instalacji miesci sie w calosci na dzialce Ilub dziatkach, na ktérych zostaly
zaprojektowane, a budowa tego obiektu nie wigze sie z ograniczeniem praw wiascicieli,
uzytkownikéw wieczystych i zarzadcow nieruchomosci sasiednich.

Projektant:

Piotrkéw Trybunalski, wrzesieh 2018



Zestawienie przepiséw wprowadzajacych zwiazane z okreslonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

L.p. Podstawa prawna Przepis
1. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.) Tytul IL, Dzial IX
Rozdzial 3
Obszary ograniczonego
uzytkowania

2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z p6zn. zm) Art. 36f-36h

3. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 z pdzn. zm.) Art. 87

4. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozéw zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 | Art. 3 ust. 2
Z poézn. zm.) Art. 4

Art. 10
5. Ustawa z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z | Art. 17
pozn. zm.) Art. 19
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pézn. zm.) Dzial III, Rozdzial 2
Strefy oraz obszary
ochronne
Art. 881-88q

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 1. poz. 260 z pézn. zm.) Art. 35 ust. 1-4
Art. 38 ust. 1-2
Art. 39 ust. 1
Art. 39 ust. 3
Art. 42 ust. 1-2
Art. 43

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 1. poz. 627 z p6zn. zm) Art.15 ust. 1 pkt 1
At. 17 ust. 1 pkt 3
Art. 17 ust. 1 pkt 5
Art. 45 ust. 1 pkt 2
Art. 118

9. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z2013 r. poz. 1594 z p6zn. zm.) Rozdzial 2b
Szczegdlne zasady i wa-
runki  przygotowania in-
westveji dotyczqeyeh linii
kolejowych
Rozdziat 9
Usytuowanie budowli,
budynkow, drzew i krze-
wow oraz wykonywanie
robét ziemnych w sqsiedz-
twie linii kolejowych

10. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno- | w zakresie usytuowania
budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. 2 | obiektéw budowlanych
ust. 2 ustawy z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach platnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.

U. 22012 1. poz. 931 z p6zn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

11. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 1. poz. 640) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 | obiektow budowlanych
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

12. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiada¢ bazy 1 stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne sluzace do transportu ropy | obiektow budowlanych
naftowej 1 produktow naftowych 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z pézn. zm.) wydane na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

13. |Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowe] z dnia 7 pazdziernika 1997 1. w sprawie wa- | w zakresie usytuowania
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 r. poz. 81) |obiektéw budowlanych
wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

14. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim | w zakresie usytuowania
powinny odpowiadaé¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. | obiektéw budowlanych
7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane

15. |Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow tech- | w zakresie usytuowania
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 1., Nr 43, poz. 430 z|obiektéw budowlanych
pozn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

16. |Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow tech- | w zakresie usytuowania

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1996 r., Nr 33 poz. 144 z pdézn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo budowla-
ne

obiektéw budowlanych




Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, sluzace obronnosci Panstwa 1 ich usytuowanie
(Dz. U.z 1996 1., Nr 103 poz. 477 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budow-
lane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1998
r., Nr 101 poz. 645) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 130, poz. 859 z p6ézn. zm.) wydane na pod-
stawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

20.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pézn.
zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

21.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z
pozn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pdzn.
zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z
pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlanego

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerweca 2011r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane metra 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859) wydane na pod-
stawle art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5
ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 1 chowaniu zmarlych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687
z pézn. zm.)

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

27.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadow (Dz. U. poz.
523) wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 1. poz.
21 z p6zn. zm.)

§2

28.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wydane na
podstawie art. 13 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z pézn. zm.)

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych




III.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina t eki Szlacheckie,

INWESTOR: '\ eki Szlacheckie 13D, 97-352 £ eki Szlacheckie

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACII:
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACII SANITARNE],
GAZOWEJ] na GAZ PLYNNY ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

TEMAT:

dz. nr 255/1, 255/2 obreb Ogrodzona
ADRES: gm. teki Szlacheckie

Jerzy Wtodarczyk

PROJEKTANCE lypr. nr BP.IV.10220/58/78




INFORMACJA BIOZ

1. INFORMACJE OGOLNE

Roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi dla rozbudowy budynku swietlicy wiejskiej:

rozprowadzenie instalacji c.o.,

zainstalowaniu grzejnikow,

podigczeniu instalacji c.0. do armatury,
rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej,
rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej,
podigczenie armatury i urzgdzenh kanalizacyjnych.
Montazu wewnetrznej instalacji gazowej

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze
i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materialébw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- zostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.

Do obowigzkow kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow,

kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia,
kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikéw,

przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatbw po skoriczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy
aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do
wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z
badaniami do pracy na wysokosci wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢
dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu
ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogdw i ograniczen.

2. ZALECENIA

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzgdzen.

Nie mozna wykonywac¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia os6b wykonujgcych te
prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robot nalezy zabezpieczy¢ pod



wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sagsiedztwa kabli energetycznych i
elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materialtbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
Nr 13, poz. 93) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,
o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy na
wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkéd
(deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom
Srodkéw zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac,
kolejnos¢ wykonywanych zadan, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogg byc¢ zatrudnione tylko osoby o
kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gashicze w postaci
gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢
drozne nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materialami budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang praca, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien
posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow
takich jak: pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja.



3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach

i instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.



