Automatyka:

EWMB  modut dla jednego obiegu c.
Z zaworem mieszajgcym

WWF czujnik temperatury c.w.u.

Legenda:
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Kociot WGB EVO 15-28H jednym obiegiem c.o. i podgrzewaczem c.w.u Hydrocomfort BS 160 |
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czujnik temp. zewnetrznej QAC34

regulator pokojowy RGT/RGB *)

pompa obiegowa c.0. 8,1 kPA 521,6 kg/h

przeponowe naczynie wzbiorcze na wyposazeniu pieca
zimna woda pitna 32x4,0

pompa tadujgca podgrzewacz c.w.u. na wyposazeniu pieca
czujnik temperatury c.w.u. WWF

ciepta woda uzytkowa

cyrkulacja c.w.u.

pompa cyrkulacyjna c.w.u.

termomanometr

jednostka projektowa

nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

ZIBI PROJEKT  pozbudowa budynku Swietlicy wiejskiej w trakcie budowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen na zfobek
Ust (. q_.o,_ o.rommo_.v\m adres inwestycji data 10.2018 r
dla budownictwa Ogrodzona, gm. teki Szlacheckie, dz nr ew. 255/1, 255/2, obreb Ogrodzona e
Ng%_m; _._Em,m projektant nr uprawnief i specjalnos¢ podpis
P BP.IV.10220/58/78
mmomzo_ ul. Nowa 12 Jerzy Wiodarczyk w spec. instalacyjno—inzynierskiej
sprawdzif podpis
kom. 698 861 271,
: ,:.o@ : _:.o_m .._i nazwa rysunku Branza skala nrorys.
- ) Schemat technologiczny pieca gazowego SANITARNA - S-04Z




