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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Decyzja o pozwoleniu na budowe z dnia 03.11.2017r. (znak AB.6740.725.2017.ZK)

e Pierwotny projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do w/w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 20.09.2018r. (znak
GKOC.6733.5.2018)

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie z
podzZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 Lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925)

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z 8 grudnia 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie
musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. z
2017 r. poz. 2379)

e Przepisy szczegdtowe

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budynek swietlicy wiejskiej w trakcie rozbudowy
realizowanej na podstawie pozwolenia na budowe z dnia 03.11.2017r, (znak
AB.6740.725.2017.ZK), usytuowany w miejscowosci Ogrodzona na dziatkach o nr ewid.
255/1, 255/2, w obrebie miejscowosci Ogrodzona.

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy
na ztobek wykonano projekt budowlany zamienny.

W ramach projektu zamiennego projektuje:
* nowy uktad funkcjonalny czesci pomieszczen zapewniajgcy przepisowe
organizowanie zaje¢ dla dzieci w wielku do 3 lat.
* zmiane opracowan wewnetrznych instalacji branzy elektrycznej i sanitarnej
e zbiornikowg instalacje gazowg LPG wraz z przytgczem do budynku.
e wydzielenie pozarowo w budynku dwdch stref:
0 ZLIl —przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczone;j
zdolno$ci poruszania sie — dzieci w wieku do 3 lat.
0 ZLIlIl = pomieszczenia Swietlicy wiejskiej

Teren objety opracowaniem zostat oznaczono duzymi literami A, B, C, D zgodnie z
oznaczeniem przedstawionym na graficznym zatgczniku do wydanej przez Wéjta gminy
teki Szlacheckie Decyzji o lokalizacji celu publicznego.



1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka o nr ewid. 255/1, 255/2 jest potozona przy drodze powiatowej o nr ew. 135
od strony pdétnocno-wschodniej i jednoczesnie przy drodze gminnej o nawierzchni
zwirowej od strony poétnoco-zachodniej (dz nr ew. 598) miejscowosci Ogrodzona.

Dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem Swietlicy wiejskiej wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w tym:

*  Przytgcze wodociggowe

* Przytgcze kanalizacyjne wraz z szczelnymi zbiornikami na Scieki

e Zjazdy — zaréwno z drogi gminnej jak i drogi powiatowej

e (CzeSciowo utwardzony plac przed budynkiem od strony drogi powiatowej w
ktorym zlokalizowane sg 4 miejsca postojowe

* Przez dziatke od strony drogi gminnej przebiega row odprowadzajgcy wode
z tejze drogi.

e 0O od strony potudniowej w odl. ok. 13,0m zbiornik wodny (staw)

Ponadto budynek usytuowany jest w sgsiedztwie z:

e Dziatkg nr ewid. 259 — pole uprawne. Odlegtos¢ zewnetrznej Sciany bez
otworéw wynosi 1,54 m
Od momentu wydania decyzcji o pozwoleniu na rozbudowe budynku Swietlicy wg projektu
pierwotnego zostaty wykonane roboty budowlane z zakresu stanu surowego otwartego,
przykrytego dwuspadowym dachem w konstrukcji ciesielskie;j.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

LOKALIZACJA BUDYNKU, KTOREGO DOTYCZY ROZBUDOWA — wg projektu pierwotnego
Lokalizacja budynku nie ulega zmianie w stosunku do projektu pierwotnego. Z racji
usytuowania budynku w odlegtosci 1,54 m w Scianie tej nie projektowano zadnych otworéw,
zakonczono jg ogniomurem z ociepleniem z wetny mineralne;j.

Uktad komunikacyjny przed budynkiem zostat zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ dogodny
dostep dla 0sdb niepetnosprawnych.

LOKALIZACJA ZBIORNIKA GAZU LPG O POJEMNOSCI 2,70 M3
Zbiornik zlokalizowano w odlegtosci:
e 1,54 m od graniczy z dziatkg o nr ew. 259 — pole uprawne
e 1,51 m od graniczy z dziatkg o nr ew. 258 — nieuzytek
¢ 5,35 m od stawu zlokalizowanego na dziatce sgsiedniej od strony ptudniowej
e 8,65 m od przedmiotowego budynku

WIJAZD | OBSEUGA KOMUNIKACYJNA — bez zmian odnosnie projektu pierwotnego

Na dziatke iistniejg dwa zjazdy publiczne — z drogi powiatowe] od strony frontu dziatki oraz z
drogi gminnej od pétnoco-zachodniej strony. Wsrdd istniejgcych miejsc postojowych
wydzielono jedno dla oséb niepetnosprawnych oraz zaprojektowano dodatkowe 3 miejsca
wraz z dodatkowymi utwardzeniami utatwiajgcymi korzystanie z budynku. Ponadto
zaprojektowano dodatkowe utwardzone miejsce na wiate w konstrukcji metalowej do
przechowywania wozkéw dzieciecych (ozn. Nr 7).

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STAtYCH — bez zmian odnoénie projektu pierwotnego
Zaprojektowano utwardzone miejsce zlokalizowane w odlegtosci pona 10 m od okien i drzwi
pom. przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 3 m od granicy z dziatkg sgsiednia.




1.5.

WIATA NA WOZKI DZIECIECE

Wézki dzieciece beda sktadowane w lekkiej systemowej wiacie o konstrukcji stalowej z
wypetniem poliweglanowym, usytuowanej na zewnatrz w utwardzonym kostkag brukowg
miejscu wskazanym nr 7 na rys. A-Z.

KANALIZACJA SANITARNA — bez zmian odnosénie projektu pierwotnego
Bez zmian — do istniejgcego zbiornika na Scieki.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH— bez zmian odnognie projektu pierwotnego.
Wody opadowe z rur spustowych na teren wtasny nieutwardzony dziatki.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE— bez zmian odnos$nie projektu pierwotnego.
Z istniejgcego przytgcza.

PRZYtACZE ENERGETYCZNE— bez zmian odnosnie projektu pierwotnego.

Instalacja energetyczna doprowadzona do budynku z istniejgcego napowierznego przytgcza.
Planowana jest rozbudowa istniejgcego przytgcza niezbedna do obstugi zapotrzebowania
budynku po rozbudowie. Projekt rozbudowy przytgcza na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci stanowié bedzie odrebne opracowanie.

PRZYtACZE GAZOWE

Planowanym Zzrédtem ogrzewania budynku $wietlicy wiejskiej jest gaz zbiornikowy LPG.
Projektowane usytuowanie zbiornika o o poj. do 2,7 m3 pokazano na projekcie
zagospodarowania i oznaczono nr 6. Projekt wraz z instalacjg przytacza gazowego wg
odrebnego opracowania.

UKSZTAtTOWANIE TERENU

Budynek jest ustuowany na p.p.p.= 223,20 m n.p.m. tzn. 0.30 m powyzej istniejgcego
poziomu terenu. Otaczajacy teren wokdt budynku dostosowany do poziomu wejsc tak aby
nachlenie utwardzonego chodnika przed wejsciem do budynku nie przekraczato 6 % .
Uksztattowanie terenu nie moze powodowac odptywu wod opadowych na sgsiednie dziatki.

Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki musza spetnia¢ warunki techniczne zawarte
w Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 r.

BILANS TERENU

W wyniku przedmiotowej inwestycji zagospodarowanie terenu dziatki bez zmian

Udziat w % Rodzaj powierzchni [m2]
100,0 Powierzchnia dziatki 255/1, 255/2 980
29,3 Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku , 287
9,3 Powierzchnia terendéw utwardzonych istiiej 91,0
19,8 Pow. terenéw utwardzonych (§df i dojazdy) - projektowana 194,5
57 Powierzchnia schodéw i tarasow - projektowana 55,5
35,9 Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 351,50




1.6. ANALIZA USTALEN DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

1.7.

Z godnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o lokalizacji celu publicznego realizacja

przedmiotowej inwestycji spetni nastepujgce wymogi:

Udziat powierzchni bilogicznie czynnej: 35,9>15%;

Usytuowanie budynku bez zmian - wg nieprzekraczalnej linii zabudowy;

Maksymala szerokos¢ elewacji frontowej: 19,74 miesci sie w przedziale 20,0 m +/-
20%;

Maksymala wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej budynku: 3,94 m < 5,00 m;
Maksymala wysokos$¢ w kalenicy budynku: 7,00 m = 7,00 m;

Maxmalna pow. zabudowy 287,50 m2 < 350,0 m2

Max. Powierzchnia zamiany sposobu uzytk.: 95,68 m2<110 m2

Dach dwuspadowy o spadku 25st. i 13 st. oraz na czesScig potudniowo-zachodniej
rozbudowy dach pfaski jako stropodach o nachyleniu 8 st., mieszg w granicach
geometri i kata nachylenia zawartymi w zmieniajgcej decyzji celu publicznego z dnia
20.09.2018 r,;

INNE DANE

Obszar Oddziatywania budynku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zasadniczo bez
zmian i jak do tej pory obejmowac bedzie czesciowo dziatke sgsiednig o nr ewid. 259 (pole
uprawne) z racji usytuowania w odlegtosci mniejszej niz 3,00 m $ciang nieposiadajacg
otwordw . Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: art. 4, ust. 3; art. 10, ust.
2a; art. 15, ust. 1; art. 15, ust. 3, pkt. 3a.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 20.09.2018r. (znak
GKOC.6733.5.2018).

Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy: §2, ust. 4), 5), 8).

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: §13.1 —
dotyczy przestaniania; §18, 19 — dotyczy miejsc postojowych dla samochoddow
osobowych; §23.1 — dotyczy usytuowania kontenerdw na odpady; §40i §60 —
dotyczy zacieniania; §152 — dotyczy zachowania minimalnych odlegtosci od czerpni
powietrza i wyrzutni powietrza w scianie budynku.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — dotyczy ograniczen w stosunku do
pobliskich terendw do jakich moze doprowadzi¢ projektowana inwestycja w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pozniejszymi
zmianami — brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla
projektowanego przedsiewziecia.

Projektowana rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen na ztobek oraz
budowa zewnetrznego zbiornika na gaz ptynny nie pozbawi ani nie ograniczy dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen, w ktérych mogga przebywac ludzie.

Lokalizacja projektowanych obiektéw w istotny sposéb nie spowoduje ograniczenia dostepu
do istniejgcych i uzytkowanych obiektdw, do drogi publicznej oraz korzystania z wody,



kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow tgcznosci w sposdb mogacy ograniczyc
istniejgce parametry dla uzytkowanych obiektow.

Projektowany budynek jest przyjazny dla srodowiska, jak réwniez higieny i zdrowia
uzytkownikow. Po realizacji inwestycji nie bedg emitowane hatasy wieksze niz dopuszczalne
dla zabudowy zagrodowej, czy jednorodzinnej. Projektowana inwestycja nie spowoduje
zaktécen w dostawie energii elektrycznej, nie spowoduje rowniez zanieczyszczenia
powietrza, wody, gleby podczas prowadzenia robot budowlanych wobec dziatek
sgsiadujgcych, jak i dalszych.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegdtowych nieujetych w ewidencji wéd, urzagdzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow, kolidujgcych z realizowang inwestycjg, inwestor jest zobowigzany
we wiasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposdb zapewniajgcy prawidtowy odptyw wad.

Projektowany budynek harmonizuje architektonicznie z zabudowg istniejgcg i nie bedzie
naruszac chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu 0séb trzecich.

Teren na ktorym zlokalizowany jest budynek nie znajduje sie w obszarze podlegajgcym
ochronie konserwatorskiej .

Obiekt nie jest realizowany na terenie wptywu eksploatacji gérniczej.

1.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany budynek ze wzgledu na wydzielenie w nim dwodch funkcji oraz sposébow
uzytkowania zaliczono do kategorii ZL Il dla pomieszczen przeznaczonych na ztobek oraz ZLII
dla pomieszczenn przeznaczonych na Swietlice wiejska. . Zgodnie z §212 wust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2002 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690), stwierdzono, iz dla
tej kategorii budynkéw obowigzuje klasa D odpornosci pozarowej. Droge pozarowg dla
budynku stanowi¢ bedzie istniejgca droga powiatowa zlokalizowana w odlegtosci 10 m od
budynku.

Opracowat:




2.  OPISTECHNICZNY DO INWENTARYZACII
2.1. LOKALIZACIA
Dziatka nr ewid. 255/1, 255/2 , obreb Ogrodzona, gm. teki Szlacheckie

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora dot. wykonania projektu zamiennego w trakcie budowy;
e Pomiary i ogledziny w terenie;
e Eurokody i Prawo Budowlane.

2.3. DANE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Budynek na dzien sporzadzania niniejszego projektu zamiennego wykonany jest w
stanie surowym otwartym w uktfadzie funkcjonalnym zgodnym z projektem pierwotnym.

2.3.1. STAN ZAAWANSOWANIA ROBOT WG PROJEKTU PIERWOTNEGO

W ramach dotychczasowej rozbudowy przeprowadzonej od kwietnia 2018 roku
wykonano projektowane Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne, przekucia i otwory okienne
i drzwiowe, wykonano nowy zelbetowy strop nad czescig budynku . Ponadto wykonano
nowg dwuspadowa, ciesielskg konstrukcje dachowa wraz z pokryciem blachg ptastkag na
rgbek stojgcy wraz z orynnowaniem z pcv.

2.3.2. Parametry wielkoSciowe budynku, ktdrego dotyczy inwestycja

Budynek w obeznym stanie wykonano zgodnie z prejakbudowlanym pierwotnym, w
wyniku czego parametry wielkoiowe g nastpujace:

Parametry inwestycji Istniejgcy budynek w trakcie
budowy

Powierzchnia zabudowy 287,50 m2

Powierzchnia uzytkowa 234,07 m2

Kubatura 1516,40 m3

Wymiary budynku 19,74 mx 18,83 m

Rodzaj dachu/pokrycie Dwuspadowy i stropodach
ptaski

Nachylenie potaci dachu 13°, 25°

Wysoko$¢ najwyzej potozonej 7,00

czesci dachu od poziomu terenu

2.4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
2.4.1. Fundamenty

tawy betonowe i zelbetowe. Sciany fundamentowe z cegty ceramicznej gr. 51 cm.
2.4.2. Sciany zewnetrzne

Jednowarstwowe bloka gazobetonowego na zaprawie cementowo-wapienne;j
grubosci 40i 24 cm (parter). Powierzchnia sucha, istnieje izolacja pozioma. Nowo
wznoszone Sciany konstrukcyjne wykonane z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm na
zaprawie klejowej. Scianki dziatowe réwniez z bloczka gazobetonowego gr. 12 ¢cm na
zaprawie klejowej.

2.4.3. Nadproza

Ceglane — klaina zbrojone pretem/ bednarkg . Pozostate Systemowe H+H zgodnie z
projektem.
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2.4.4. Strop nad parterem
Nad czescig budynku: Strop betonowy na belkach stalowych dwuteowych w rozstawie co
1,00-1,20 m.
Pozostata cze$é od strony potudniowej wykonana zostata w technologii uprzemystowione;j
z ptyt kanatowych wys. 22 cm

2.4.5. Pokrycie dachowe

Blacha ptaska na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym z poszyciem z membrany dachowej.
Odprowadzenie wod na teren wtasny nieutwardzony.

2.4.6. Stolarka drzwiowa i okienna
Brak

2.4.7. Kominy
Przewody dymowe i wentylacyjne — Systemowe ksztattek betonowych firmy Brata.

3. EKSPERTYZA BUDOWLANA

Stwierdzam, ze istniejacy budynek zostat jak dotad zrealizowany zgodnie z
projektem budowlanym pierwotnym i w petni nadaje sie do projektowanej dalszej
rozbudowy i zmiany sposobu uzykowania czesci pomiesczen na funkcje ztobka. Nie zostaty
wprowadzone zadne zmiany odnosne projektu. Podczas robdt budowlanych zastosowano
rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne zgodne z dokumentacjg projektows i sztuka
budowlana.

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Mrugata
Upr. nr LOD/1702/PO0OK/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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4. OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

4.1. OPIS OGOLNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Na eapie stanu surowego otwartego realizowanego w ramach projektu rozbudowy
Swietlicy wiejskiej projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen na
ztobek dla dzieci w wieku do trzech lat.

Niniejszg dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tacznie z projektem
budowlanym pierowtnym.

4.2. PROGRAM UZYTKOWY | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
4.2.1. Program uzytkowy

Istniejgcy budynek Swietlicy po rozbudowie w trakcie budowy bedzie petnit dwie
funkcje:

1. Ztobka dzieciecego dla dzieci do 3 lat z pomieszczeniem do jednoczesnego
przebywania max 15 dzieci i 3 opiekundéw — kategoria budynku ZLII. Oprocz
gtéwnej Sali dla dzieci zaprojetowano pomieszczenia dodatkowe takie jak
sanitariaty dla dzieci, pomiezczenie do przyjmowania, przechowywania i
wydawania positkdw dla dzieci, szatnie, WC ogdlnodostepny z mozliwoscia
korzstania przez osoby niepetnosprawne. Wejscie gtowne do pomieszczen
ztobka od strony drogi powiatowej. Dodatkowo z ztobka zapewnione jest drugie
wyjscie na zewnatrz poprzez pomieszczenie pomochnicze strefy Swietlicy
wiejskiej.

2. Sali imprez kulturalno-rozrywkowych na potrzeby spotecznosci Gminy teki
Szlacheckie — kategoria budynku ZLIlIl do jednoczesnego przebywania max 50
0sOb. Oprocz Sali gtownej Swietlicy z wyjsciem na niezadaszony taras
zaprojektowano pomieszczenia dodatkowe takie jak: pomieszczenie
gospodarcze kota gospodyn, sanitariaty ogdlno dostepne w tm WC meski, WC
damski z dostosowaniem dla osdb niepetnosprawnych, pom. porzadkowe.
Gtéwne wejscie do pomieszczen Swietlicy od strony pdtnocno-zachodnie;.

4.2.2. Zestawienie powierzchni uzytkowe;j
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/L OBEK

Nr porn) Nazwa pozyc] u;;tﬁfwr/éc?%%} Rodzaj posadzki | Wysokos¢ pom.
0.1 wiatrotap 16,20 terakota min. 3,00
0.2 sala  dzieci 52,74 linoleum min. 3,00
0.3 sanitariaty dla dzieci 7,83 terakota min. 2,70
0.4 om. gospodarcze 4,19 terakota min. 2,70

(przechowydv‘«gnéez ‘véc:«yzd&%;e positkéw
0.5 pom.odbierania positkdw 3,87 terakota min. 2,70
0.6 wc ogdlnodostepn 3,94 terakota min. 2,70
0.7 sztnia 6,91 terakota min. 2,70
tACZNA POWIERZCHNIA 95,68

SWIETLICA WIEJSKA
0.8 pom. pomocnicze 23,54 gres min. 3,00
0.9 pom. porzgdkowe 2,05 gres min. 2,70
0.10 WC M 4,72 qres min. 2,70
0.11 pom. techniczne 517 gres min. 3,00
0.12 pom. gospodarcze 21,20 gres min. 3,00
0.13 sala 77,50 gres min. 3,00
0.14 | WC niepefnospr.+WCD 3,94 gres min. 2,70

\ razem 138,12
\ [ taras 45,00 piyta tarasowa - |

4.2.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry inwestycji Wg projektu pierwotnego Wg projektu zamiennego
Powierzchnia zabudowy 287,50 m2 Bez zmian

Powierzchnia uzytkowa 234,07 m2 233,80 m2

Kubatura 1516,40 m3 Bez zmian

Wymiary budynku 19,74 mx 18,83 m Bez zmian

Rodzaj dachu/pokrycie Dwuspadowy i stropodach Bez zmian

ptaski

Nachylenie potaci dachu 13°, 25° Bez zmian

Wysokos¢ najwyzej potozonej 7,00 Bez zmian

czesci dachu od poziomu terenu

Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:1997

W wyniku przeprojektowania uktadu czesci $cian wewnetrznych zmianie ulenie
powierzchnia uzytkowa catego obiektu — zmniejszy sie 0 0,27 m2.

4.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

4.3.1.

Sciany zewnetrzne

Projektuje sie Sciany murowane dwuwarstwowe, gr. 40 cm zgodnie z projektem

pierwotnym. Projektowany uktad warstw:

Tynk gipsowy gr. 1,0 cm;

Bloczki z betonu komérkowego, gr. 24cm odmiany min. 500/ceramiki poryzowanej,
murowane na zaprawie klejowej;

Styropian EPS 70/ wetna mineralna lamelowa gr.15 cm;

UWAGA: $ciana szczytowa od strony potudniowo-wschodniej zblizona do granicy na
odlegtos$¢ mniejszg niz 3,0 m ocieplona wetng mineralng lamelowg gr. 15 cm.
Natomiast $ciana szczytowa po przeciwnej stronie (pétnocno-zachodniej) w miejscu
styku dwach stref ZLII i ZLIII w pasie szer 2m na catej wysokosci $ciany rowniez
ocieplona wetng mineralng lamemowsa gr. 15 cm.

Tynk na siatce, wykonczony wyprawa silikatowa.

UWAGI: wszystkie wneki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowac do

montowanych elementow i urzqgdzen..
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4.3.2. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe
e Tynk gipsowy gr. 1,0 cm
e Bloczki z betonu komdérkowego, gr. 12cm odmiany 400/ceramiki poryzowanej,
murowane na zaprawie klejowej;
e Tynk gipsowy gr. 1,0 cm

UWAGI: wszystkie wneki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowac do

montowanych elementow i urzqdzen. Alternatywq do gazowbetonu moze byc ceramika
poryzowana np. Porotherm.

4.3.3. Stropy
Zgodnie z projektem pierwotnym. Projektowany uktad warstw:
e Wetna mineralna w matach lub ptytach — 2 warstwy naprzemiennie 10+15 cm=25
cm
e Paroizolacja —folia Polietylenowa gr. 0.4 mm;
e Ptyta zelbetowa gr. 16 cm (20 cm dla stropu filigran, 22 cm dla stropu z ptyt
kanatowych) lub istniejgca ptta zelebetowa
e Sufit podwieszany z ptyt G-K na ruszcie metalowym/sufit podwieszany kasetonowy
np. Amstrong;
Strop nalezy wykonac zgodnie z rysunkami konstrukcji.

434, Schody i tarasy

Na zewnatrz budynku tarasy, ciggi komunikacyjne i pochylnie wykonac jako terenowe
z kostki betonowej gr. 6 cm na ustabilizowanym podtozu z kruszywa tamanego gr. 15 cmi
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm. Przy wysoksci podestu powyzej 50 cm nalezy
wykonaé murki oporowe na niezaleznym fundamencie.

4.3.5. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Projektuje sie w budynku wentylacje grawitacyjng, a w szczegdlnych przypadkach
wspomagang wentylatorem np. sanitariaty, okap kuchenny.

Przestrzen poddasza nieuzytkowego wentylowana bedzie przez kratki nawiewne
usytuowane na styku potaci dachowej i $ciany zewnetrznej (szczytowej). taczna
powierzchnia otwordw wentylacyjnych powinna wynosic¢ ok. 1/500 powierzchni podtogi
wentylowanej przestrzeni. Kratki umiesci¢ na przeciwlegtych Scianach.

Komin do oprowadzania spalin z kotta gazowego bezwzglednie wyposazony w
odpowiedni wktad kwasoodporny.

Zaprojektowano przewody wentylacyjne systemowe np. Shiedel, Brata. W przestrzeni
nieogrzewanej oraz ponad potacig dachowa obtorzone wetng mineralng i wyknczone
tynkiem na siatce i kleju, zakonczone zelbetowa czapka z okapnikiem. Usytuowanie i ilos¢
przewodow wg rysunkéw w projekcie.

4.3.6. Izolacje przeciwwilgociowe

PODKtAD NA CHUDYM BETONIE POSADZKI NA GRUNCIE
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Izolacja pozioma z folii budowlanej PE 0,4 mm lub papy asfaltowej we wszystkich
pomieszczeniach potgczona z izolacjg pozioma $cian (w pomieszczeniach mokrych
wywinieta 20 cm na sciany).

SCIANY WEWNETRZNE
Izolacja pozioma z foli (rolki) fundamentowej.

|ZOLACJE PAROCHRONNE
Folia PE grub. 0,3 mm pod wetng mineralng stropu nad parterem.

43.7. Elewacje
Zgodnie z projektem pierwotnym. Jako wykonczenie scian zaprojektowano oktadzine z
tynku silikatowego. Element zdobigcy elewacje stanowi¢ bedga: miejsca wykonczenie deska
elewacyjng (murek z attykg przy wejsciu gtownym) oraz cokét wykoriczony mozaikg
zywiczng. Kolorystyka wg opisu na rysunku elewacji.

4.3.8. Utwardzenie terenu (w tym miejsce na kontener na odpady) i miejsca postojowe,
wozkarnia

Zgodnie z projektem pierwotnym. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy usung¢ warstwe
ziemi urodzajnej.
Konstrukcja nawierzchni:
e 8 cm— miejsca postojowe, ciggi piesze - kostka betonowa
* 4 cm - podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie
e 15 cm kruszywo tamane 0-31,5 mm lub kruszony beton-,
e 15 cm pospdtka/piasek

4.3.9. Konstrukcja wiaty stalowej na wozki

DANE TECHNICZNE (wiata 4 m):
e Dtugosé: 3650 mm
e Szerokos$é: 2400 mm
*  Wysoko$¢: 2475 mm
e Konstrukcja stalowa z profili kwadratowych RK 50x50x4 mm
 Sciany i dach z poliweglanu o grubosci 6 mm
* Pokrycie: cynk galwaniczny + farba proszkowa
e Kolory: czerwony (RAL 3020)
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4.3.10. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw metalowych

Wszystkie elementy metalowe, ktére nie posiadajg warstw ochronnych, nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg chemiczng poprzez ocynkowanie lub powlekanie powtokami
antykorozyjnymi. Kolorystyka zgodna z przystajgcymi elementami.

4.3.11. Zabezpieczenia elementéw drewnianych

Wszystkie wbudowane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
mechaniczng i biologiczng oraz do NRO (szczegdty zabezpieczenia p-poz. w dalszej czesci
projektu).

4.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE OBIEKTU

W budynku zaprojektowano elementy wykornczeniowe spetniajgce wszystkie normy i atesty oraz
dopuszczone do uzytku w budownictwie uzytecznosci publicznej.

4.4.1. Tynki wewnetrzne
W projektowanym budynku zaprojektowano tynki cementowo-wapienne z
wykonczeniem w postaci gtadzi gipsowych, zatarte na gtadko. Malowanie $cian — farba
emulsyjna akrylowa lub inne — wg zamierzen inwestora. Wykonanie tynkow wewnetrznych
gipsowych, uktadanych maszynowo.
W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i gospodarczych wykonczenie scian
ptytkami ceramicznymi na wys. min. 2,0 m.

4.4.2. Podtogi i posadzki

Wg zestawienia na rys. A-01. Posadzki w strefach wejsciowych i holach, w- pom.
higieniczno- sanitarnych i pom. gospodarczych oraz technicznych -zaprojektowano jako
betonowe w technologii podtogi ptywajacej z wykonczeniem z ptytek ceramicznych- i
gresowych antyposlizgowych.

Ponadto w pomieszczeniu Sali dzieci ztobka zaprojektowano posadzke z linoleum.
Przed gtownym wejsciem pod zadaszeniem - we wnece w kostce betonowej -
zaprojektowano wycieraczke czyszczgcg Strong typu ,PLASTER MIODU” np. firmy CSN, o
wysokosci 22 mm wykonane z wysokiej jakosci gumy naturalnej. Wymiar 150 x 100 cm.

Dylatacja posadzek

Projektowane dylatacje nalezy wykonaé w trakcie wykonywania podktadu
wyréwnawczego, stosujgc odpowiednie przektadki dylatacyjne W pomieszczeniu
audytorium nalezy wykonaé naciecia dylatacyjne w siatce 5,0 x 5,0 m.

4.4.3. Cokoty
Przy Scianach we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokoty o wysokosci 8
cm z materiatu dostosowanego do materiatu wykoniczeniowego podtogi.

444, Instalacje wewnetrzne
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng oraz
centralnego ogrzewania. Przewiduje sie ogrzewanie budynku kottem gazowym
dwyfunkcyjnym z zamknietg komorg spalania. Instalacje branzowe nalezy wykonywac wg
opracowan zawartych w dalszej czesci niniejszej dokumentacji.

4.4.5. Sufity podwieszane
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W czesciach wspdlnych komunikacji ogdlnej oraz w wiekszo pomieszczen parteru
zaprojektowano sufity akustyczne rastrowe gtadkie na podkonstrukcji metalowej (np.
Amstrong, z wypetnieniem ptytami mineralnymi z cetryfikatem NRO SUFIT DUNE SAHARA
TEGULAR 15/600/600MM ARM).

Zatozona minimalna wysokos$¢ pomieszczen po zamontowaniu sufitow
podwieszanych: wg zestawienia na rys. A-01.

W obszarze toalet przewiduje sie wykonanie standardowego zmywalnego,
wodoodpornego sufitu rastrowego z chowanym profilem.

Szczegdtowe wytyczne dot. parametréow akustycznych sufitow podwieszanych
zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

4.4.6. Stolarka okienna
W projekcie zaproponowano okna wykonane w technologii pcv zespolone lub drewnianej z
drewna klejonego trzykrotnie malowanego o wspétczynniku- <k <= 0.9 -W/m?K. Okna
nalezy montowa¢ w otworach okiennych w warstwie izolacji termicznej zgodnie z
instrukcjg producenta.
Szklenie systemowe witrynowe
Czedcig przeszklenia sg drzwi catoszklane na profilach aluminiowych. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze z ptynng regulacjg sity zamykania np. GEZE, obustronne
klamki, zawiasy ze stali nierdzewnej.-Skrzydta drzwiowe, wykonane z materiatéw
przezroczystych, powinno byé oznakowane w sposéb widoczny i wykonane z materiatu
zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.
Nawiewniki
Konstrukcja okien powinna umozliwiac ich rozszczelnienie w celu zapewnienia swobodne;j
infiltracji powietrza do wewnatrz pomieszczen.

Zabezpieczenie okien na parterze

Opcjonalnie w terenach narazonych na wandalizm - ze wzgledu na bezpieczenstwo
budynku, jego uzytkownikow oraz oséb postronnych - wszystkie okna zewnetrzne
dostepne z poziomu cztowieka bedg zabezpieczone roletami zewnetrznymi aluminiowymi
montowanymi w systemowych skrzynkach na oknach od strony zewnetrznej.

UWAGA: wysokos¢ rolety powinna by¢ uwzgledniona przy okresleniu wysokosci gérnego
profilu otworu okiennego. Kolorystyka kasety rolet dostosowana do elewacji wg projektu
wykonawczego.

4.4.7. Stolarka drzwiowa

Stolarke i $lusarke drzwiowg nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Na
rzutach podano minimalne wymiary w swietle przejscia. Zaproponowany typowy wymiar
drzwi w Swietle dla pomieszczen uzytkowych ogdlnodostepnych wynosi 90 cm. Zestawienie
stolarki nie uwzglednia dodatkowego przestoniecia zewnetrznymi roletami nadokiennymi.
Przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otwordw na
budowie.

Drzwi do pom. hignieniczno- sanitarnych oraz pomieszczen gospodarczych i
technicznych

Projektuje sie jako ptytowe petne w okleinie CLP. Wyposazenie ze stali nierdzewnej:
zamek patentowy, obustronne klamki, zawiasy. Wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych
nalezy wyposazy¢ w podciecie wentylacyjne. Wybrane drzwi zabezpieczone kontrolg
dostepu. Skrzydta drzwi mozna zabezpieczy¢ fartuchem z blachy nierdzewnej na wys. 20 cm.

Drzwi wewnetrzne do wiatrotapdw i duzej sali
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Nalezy wykonac jako systemowe szklane na profilach aluminiowych. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze z ptynng regulacja sity zamykania np. GEZE, obustronne
klamki, zawiasy ze stali nierdzewnej. .

Drzwi zewnetrzne wejsciowe

Drzwi wejsciowe jedno i dwuskrzydtowe zewnetrzne systemowe aluminiowe- profile
ciepte. Pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Samozamykacze z ptynna regulacjg sity
zamykania np. GEZE. Gtéwne skrzydto o szer. min. w $swietle 90 cm.

Wytaz strychowy

Dostep do przestrzeni poddasza nieuzytkowego zaprojektowano poprzez sktadane
schody drabinowe dostepne z pomieszczenia pomocniczego swietlicy wiejskiej. Wytaz
posiadac bedzie konstrukcje w klasie odpornosci pozarowej EI30. Catos$¢ nalezy wykonac wg
zawartych opracowan rysunkowych zaréwno w czesci konstrukcyjnej, jak i architektonicznej.

4.4.8. Parapety zewnetrzne

Z blachy aluminiowej powlekane proszkowo gr. 0.7 mm. W kolorze stolarki okiennej
(antracyt).

4.4.9. Parapety wewnetrzne
Z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego gr. 3 cm montowane piankg
poliuretanowag niskoprezna.

4.4.10. Obroébki dachowe

Wykonczenie dachu na zewnatrz od spodu — podbitki blachy trapezowej tr 8 w kolorze
grafitowym. Na jednej z pofaci dodatkowo zaprojektowano przeszklony wytaz dachowy np.
firmy Fakro, umozliwiajgcy dostep na dach.

4.411. Uwagi

e Wszystkie zaprojektowane rozwigzania materiatowe sg rozwigzaniami systemowymi.
Wszystkie ewentualne zamienniki muszg mie¢ parametry technologiczne, nie gorsze od
przedstawionych w projekcie, muszg spetnia¢ wymagania normatywne oraz muszg
posiadac wszystkie wymagane atesty i aprobaty.

e Wszystkie detale architektoniczne oraz kolorystyke nalezy wykona¢ konsultujac sie z
gtéwnym projektantem obiektu.

e Wszystkie zewnetrzne elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
zgodnie z instrukcja.

e Wszystkie zastosowane rozwigzania bedg odpowiadaty wymogom ergonomii, bhp i p. poz.
Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie rozwigzania budowlane i elementy
wyposazenia muszg sie charakteryzowad trwatoscig i odpornoscia na zniszczenie.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia bedga posiadaty stosowne dokumenty,
potwierdzajgce posiadanie wymienionych parametrow.

4.5. OPIS TECHNOLOGICZNY WRAZ Z ROZWIAZANIEM ZAGADNIEN
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH i BHP

4.5.1. Program dziatalnosci i opis funcji ztobka
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Cze$¢ budynku przeznaczona bedzie na ztobek dzieciecy dla dzieci do 3 lat z
pomieszczeniem do jednoczesnego przebywania max 15 dzieci i 3 opiekundéw. Kategoria
budynku ZLII. Czas przebywania dzieci w ztobku powyzej 5 h. Oprdécz gtéwnej Sali dla dzieci
o powierzchni 52,74 m2, zaprojetowano pomieszczenia dodatkowe takie jak sanitariaty dla
dzieci, pomieszczenie do przyjmowania, przechowywania i wydawania positkdw dla dzieci
(w tym mleka matek), szatnie, WC ogdlnodostepny z mozliwoscig korzstania przez osoby
niepetnosprawne.

Wejscie gtowne do pomieszczen ztobka od strony drogi powiatowej. Dodatkowo z
ztobka zapewnione jest drugie wyjscie na zewnatrz poprzez pomieszczenie pomocnicze
strefy Swietlicy wiejskiej. Tym wejsciem réwniez bada dostarczane i przyjmowane positki
przywozone przez uprawniony katering. Nostepnie w pomieszczeniu nr 0.4 beda
podgrzewane i porcjowane i wydawane do podania dzieciom.

Ponadto na zewnagtrz zaprojektowano wiate o konstrukcji stalowej z obudowg z
przezroczystych ptyt poliweglanowych do przechowywania wozkow dzieciecych.

Wybrane zagadnienia higieniczno-sanitarne

W ztobku zapewniono dzieciom mozliwo$¢ higienicznego spozywania positkdw oraz
lezakowania w pom. 0.2. Lokal ztobka spetnia¢ bedzie wymagania lokalowe i sanitarne
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy (rozporzgdzenie znajduje sie w zaktadce Prawo), tj.:

e powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci
wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia
pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu
zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym ze powierzchnia przypadajgca na kazde
kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5
godzin dziennie. W projektowanym ztobku mamy pomieszczenie o pow. 52,74 m2 >
16,0+10x2,5 m2 =41,0 m2;

e wysokos$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m; -
zaprojektowano 3,0 m;

* jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu. Pomieszczenie porzgdkowe
do przechowywania narzedzi i sSrodkéw czystosci w pom. nr 0.9 $wietlicy wiejskiej;

e w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

e podtoga i Sciany zaprojektowane tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w
tych pomieszczeniach — ptytki gresowe, linoleum na posadzkach, Sciany malowane
farbami emulsyjnymi z lamperig zmywalng wys. 1,50 m.

e Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokosci co najmniej 2 m s3
pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci
oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych; -
spetniony

e posciel i lezaki bedg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i
odpowiednio przechowywane w zabudowanych ii zamykanych na klucz wnekach w
pom. 0.2, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen;

e W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego
ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym;

* w pomieszczeniach zapewniona bedzie temperatura co najmniej 20° C;

* jest zapewniony dostep do miski ustepowej oraz urzgdzen sanitarnych z cieptg biezgca
wodg w pom. nr 0.3, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urzadzenia
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do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym ze w urzadzeniach sanitarnych jest
zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody. Ponadto wydzielone miejsce
do przechowywania i dezynekcji nocnikdw dzieciecych przypisanych dla kazdego z
dziecka osobno oraz miejsce na kosz na smieci przy przwijaku;

* jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci w pomieszczeniu 0.3;

* jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i Srodkow utrzymania czystosci w
pom. 0.9, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

* jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej zaréwno opiekundéw
jak i dzieci w szatni—pom. nr. 0.7,;

* meble bgdg dostosowane do wymagan ergonomii, zabawki spetnia¢ bedg wymagania
bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg oznakowanie CE;

* Wszelkie wyposazenie posiadac bedzie atesty lub certyfikaty;

e jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni
okien; spetniony-wszystkie okna uchylno-rozwieralne w pomieszczeniu

e w pomieszczeniach zaproejktowano oswietlenie o parametrach zgodnych z Polska
Norma;

e apteczki zlokalizowana w wiatrotapie (pom. nr 0.10) bedzie wyposazona w
podstawowe $rodki opatrunkowe.

4.5.2. Program dziatalnosci i opis funcji Swietlicy wiejsckiej

Pozostata czes¢ budynku godnie z proejktem pierwotnym przeznaczona do organizowania
imprez kulturalno-rozrywkowych na potrzeby spotecznosci Gminy teki Szlacheckie.
Kategoria budynku ZLIII do jednoczesnego przebywania max 50 osob.

Oprocz Sali gtéwnej Swietlicy z wyjsciem na niezadaszony taras zaprojektowano
pomieszczenia dodatkowe takie jak: pomieszczenie gospodarcze ,Kota Gospodyn”,
sanitariaty ogdélno dostepne w tym WC meski, WC damski z dostosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych, pom. porzadkowe. Gtéwne wejscie do pomieszczen $wietlicy od
strony poétnocno-zachodnie;.

Wybrane zagadnienia higieniczno-sanitarne

Dla potrzeb do 50 oséb moggcych przebywac jednoczesnie w budynku
zaprojektowano pomieszczenia sanitarne, w ktérych wydzielono WC mezczyzn z miskg
ustepowa, pisuarem i wydzielong umywalkg oraz WC niepetnosprawnych wspolny z WC
Kobiet.

Ponadto zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze (nr 0.12) wyposazone w
zestaw kuchenny (kuchenki gazowe/elektryczne, zlewozmywak). W pomieszczeniu tym
mozliwy bedzie pobdr wody, podgrzanie jej na napoje ciepte badz podgrzania positéw dla
potrzeb wiejsckiego kota gospodyn. Jednak w budynku nie bedg przygotowywane i
wydawane positki w celach komercyjnych. Wysoko$¢ pomieszczenia 3.00 m, wykonczone
ptytkami ceramicznymi powyzej blatu kuchennego do wysokosci szafek podwieszonych lub
do wysokosci 2.0m.

Pomieszczenia higieniczno sanitarne bedg mie¢ wysokos¢ w Swietle min. 2.5 m (do
sufitu podwieszonego). Posadzki pomieszczen sanitarnych zmywalne, nienasigkliwe i
antyposlizgowe z ptytek gresowych. Na catej wysokosci Sciany oraz posadzki pomieszczen
sanitarnych obtozone ptytkami ceramicznymi.

Pomieszczenie gospodarcze nr 0.12 o wys. 3.00 m wykonczone ptytkami
ceramicznymi powyzej blatu kuchennego do wysokosci szafek podwieszonych lub do
wysokosci 2.0m.
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Ponadto pomieszczenia w system wentylacji grawitacyjnej wspomagane;j
mechaniczne wtgcznikiem, za kazdym razem przy wtgczeniu Swiatta.

Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen sanitarnych min 0.9 m ( w Swietle oScieznicy przy
otwartym swobodnie skrzydle). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych dotyczy skrzydta
gtéwnego).

4.5.3. Likwidacji barier dla niepetnosprawnych

Sanitariaty

W pomieszczeniach dostepnych dla niepetnosprawnych i wszystkich
pomieszczeniach ztobka nalezy stosowac drzwi bez progow.
W budynku dwa z ogdlnodostepnych pomieszczen higienicznosanitarnych w toalecie
zostato dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych. W sanitariatach tych
przewiduje sie zainstalowanie odpowiednio przystosowanej miski ustepowej i umywalki
oraz uchwytéw ufatwiajgcych korzystanie z tych urzadzen. Przestrzen manewrowa
przekracza wymagane 1,5x1,5.

Pochylnie
Poziom terenu przy wejsciach gtownych do budynku wykonane zostang tak, aby mozliwy

byt podjazd o spadku 6% bez koniecznosci wykonywania balustrad. Pochylnie powinny
mie¢ szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu min. 120 cm.

Wykoniczenia

W miejscach gdzie wystepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowac rozwigzanie
techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te rdznice.

Powierzchnie spocznikéw schoddw i pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je
odcieniem, barwag lub fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i
konczacej bieg schodow.

45.4, Wybrane zagadnienia BHP i ewakuacji

Aby zapobiegac zagrozeniom uzytkownicy muszg korzysta¢ wytacznie ze sprawnych,
odpowiednich do danego rodzaju czynnosci narzedzi i przyrzagdow posiadajgcych
certyfikaty dopuszczajgcych ich stosowaniedo pracy pod wzgledem BHP. Instalacje
elektryczne muszg by¢ wyposazone w przeciwporazeniowe wytgczniki roznicowo-
pragdowe.

Wejscia gtowne drzwiami o szerokosci min. 100 cm (z jednym skrzydtem o
szerokosci 90 cm w Swietle) poprzez przedsionek z wyjsciem na zewnatrz oraz wyjscie
ewakuacyjne drzwiami o szerokosci 100 cm na zewnatrz, co umozliwia ewakuacje do 100
0sob.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych i do pomieszczen na pobyt ludzi (drzwi
ewakuacyjne) posiadajg szerokos¢ w Swietle min. 90 cm i wysokos$¢ 2 m oraz nie posiadajg
progéw. Maksymalne dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach budynku wynoszg ok. 10 m, przy
dopuszczalnej dtugosci 40 m.

4.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWE)

Projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania
zaliczono zaréwno do kategorii ZL Il — dla pomieszczen ztobka jak i ZLIII - dla pomieszczen
Swietlicy wiejskie;.
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Obiekt jest zlokalizowany z zachowaniem 4 m odlegtosci od granic dziatki i 8 m od
innych budynkéw.

Zgodnie z §212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2002 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422, z pdzn.
zm.), dla tego budynku obowigzuje klasa D odpornosci pozarowej. Budynek zaliczony do kategorii
wysokosciowej - niski, jednokondygnacyjny.

Parametry budynku:
Parametry inwestycji Wg projektu pierwotnego
Powierzchnia zabudowy 287,50 m2
Powierzchnia uzytkowa catkowita | 233,80 m2
W tym ztobek (ZLII) | 95,68 m2
Swietlica wiejska (ZLIII) | 138,12 m3

Kubatura 1516,40 m3

Wymiary budynku 19,74 m x 18,83 m

Rodzaj dachu/pokrycie Dwuspadowy i stropodach
ptaski

Nachylenie potaci dachu 13°, 25°

Wysokos¢ najwyzej potozonej 7,00

czesci dachu od poziomu terenu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego wg odrebnych przepisow budynek
bedzie:

Podzielony $ciang wewnetrzng gr. 40 cm i stropem zelbetowym gr. 24 cm na dwie strefy
ZL. W zwigzku z tym drzwi przejsciowe pomiedzy strefami wykonane zostang w klasie
EIS30. Ponadto nalezy wykonaé cieplenie zewnetrzne S$cian szczytowych z wetny
mineralnej gr. 15 cm pasie o szerokosci 2,0 m wzgledem osi $ciany wewnetrznej
rograniczajacej dwie strefy i wysokosci catej sciany szczytowej ocieplone wetng mineralna.
Ztobek posiada dwa niezalezne wyjscia : jedno bezposrednio na zewnatrz, drugie do strefy
ZLIII poprzez drzwi klasy EI30 szer. 90 cm w $wietle oscieznicy, otwierane na zewnatrz.
wyposazony w gasnice proszkowa (kazdy z lokali) w ilosci min 2kg/100 m2 powierzchni
uzytkowej umieszczonej w tatwo dostepnym miejscu z komunikacji ogdlne;.

Sciana szczytowa bez otwordw zblizona na odlegtoéé 1,54 m od granicy z dziatka o nr ew.
259 bedzie ocieplona wetng mineralng gr. 15 cm.

elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 min.
stosowanie jakichkolwiek elementdéw wystroju wnetrz lokali ustugowych z materiatow i
wyrobow tatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

elementy budynku bedga nierozprzestrzeniajgce ogien.

wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne

zewnetrzne zabezpieczenie wody dc przeciwpozarowych stanowi hydrant nadziemny
DN8O zlokalizowany w pasie drogowym drogi powiatowej w odlegtosci < 75m.

droge pozarowe w odlegtosci 10,0 m od budynku i szerokosci > niz 4m o nawierzchni
asfaltowej — droga powiatowa od strony pétnocne;j.

wszystkie wyjscia stanowigce ewakuacje z budynku posiadajg szerokos¢ w sSwietle
oscieznicy minimum 90 cm, a w przypadku ewakuacji do 3 osdb — drzwi o szerokosci 80 cm
w Swietle oscieznicy.

Wyktadziny podtogowe przynajmniej trudnozapalne.
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e Sufity niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.
e Wiezba drewniana bedzie impregnowana do stopnia niezapalnosci.

Wymagania BHP i P-POZ dla naziemnego zbiornika LPG o poj. 2,70 m3:

* Minialna odlegtos¢ w/w zbiornika LPG wynosi > niz 5,0 m od przedmiotowego budynku

e Odlegtos¢ od granic z dziatkami sgsiednimi > od 1,50 m.

e Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania
instalacji.

e Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna.

* Na terenie wokdt zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw fatwopalnych oraz
przedmiotow utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

e Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania
kosiarek iskrzgcych.

e Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

e Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefondw pogotowia awaryjnego.

e Nalezy przyja¢ strefe "2" zgrozenia wybuchem w promieniu 1,5 m od kréccow

zbiornika.
e Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.
* Instalacja zbiornikowa zabezpieczona przed dostepem 0s0b

nieupowaznionych.

4.7. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko stwierdza sie, ze planowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego.

Projektowany budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na istniejgce sSrodowisko
naturalne. Odpady socjalno - bytowe bedg gromadzone w zamknietych pojemnikach
ustawionych w miejscu pokazanym na rysunku projektu zagospodarowania terenu i
odbierane przez firmy swiadczgce ustugi komunalne.

Wody opadowe z dachu, odprowadzane bedg na nieutwardzony teren wtasnej
nieruchomosci.

4.8. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktorym zlokalizowany bedzie budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Opracowat:
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5. OPIS TECHNICZNY DO ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Bez zmian — zgodnie z projektem pierwotnym.
5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr.12. poz. 463) ustalono, iz obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej z uwagi na
prostg konstrukcje.

Natomiast na podstawie analizy makroskopowej stwierdzam, iz podtoze
gruntowe zasadniczo charakteryzujg piaski drobne sredniozageszczone, woda
gruntowa ponizej poziomu posadowienia, dlatego obszar ten zaliczam do prostych
warunkéw gruntowych.

W zwigzku z powyzszym tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano tak, aby naprezenia
pod fundamentem nie przekraczaty 150 kPa. Budynek znajduje sie w strefie o gtebokosci
przemarzania 1,00 m p.p.t.

5.2. PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

e Belki zelbetowe — swobodnie podparte, jednoprzestowe;

e Elementy konstrukcji drewnianej dachu — dwuprzestowe, swobodnie podparte,
potgczone przegubowo;

e Usztywnienie przestrzenne budynku zapewniaja: wience zelbetowe na poziomie
stropu oraz murtaty,Sciany poprzeczne istniejgce;

e Fundamenty — bezposrednie — tawy i stopy fundamentowe.

5.3. PRZYJETE OBCIAZENIA

e Obcigzenie $niegiem Il strefa - gepar = 0,90 KN/m?, wg PN-EN 1991 -1-3:2005/NA 2010;
e Obcigzenie wiatrem | strefa - gepar = 0,300 KN/mZ, wg PN-77/B-02011- AZ-1:20009;

e Obcigzenia state wg PN-EN 1991 -1-1:2004

e QObcigzenie zmienne stropow - qchar. =1,5 KN/m?, wg PN-EN 1991 -1-1:2004

e Nos$nos¢ gruntu gme>0,15 MPa, wg PN - 81/B — 03020/ PN-EN 1997 -1,2:2009

5.4. MATERIALY PRZYJETE DO OBLICZEN

e Beton C16/20 (B20)—fundamenty;

e Beton C20/25 —wience, nadproza, podciagi, strop zelbetowy;

e Stal zbrojeniowa Alll (B500SP), A-O (St0S) w elementach zelbetowych;

e Drewno klasy C24 (wg PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-EN 1995-1-1);

e Bloczki gazobetonowe H+H odmiany 500 na zaprawie klejowej gr. 24(20) cm;

» Cegta ceramiczna petna klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8.
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6. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 .

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

AUTOR :

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE]
W TRAKCIE BUDOWY WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN NA ZtOBEK ORAZ BUDOWA
ZEWNETRZNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY

Ogrodzona, gm. teki Szlacheckie;
dz. nr ewid. 255/1, 255/2 obreb Ogrodzona

Gmina teki Szlacheckie
teki Szlacheckie 13D,
97-352 teki Szlacheckie

ZBIGNIEW MRUGAtA
ul. Nowa 12

97-510 Reczno
Upr. nr LOD/1702/PO0OK/11

ROMAN WIECZORKIEWICZ
ul. Gtebce 27

43-460 Wista
Upr. nr NB/28/96/Wt
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CZESC OPISOWA

6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Inwestor planuje rozbudowe budynku swietlicy wiejskiej w trakcie budowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen na ztobek oraz budowe zewnetrznego zbiornika na gaz ptynny wg projektu
zamiennego. Projektowany obiekt to niski budynek jednondygnacyjny.

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

Dziatka zagospodarowana w naniesienia:

e  Przytgcze wodociggowe

e Przytgcze kanalizacyjne wraz z szczelnymi zbiornikami na Scieki

e Napowietrzne przytacze energetyczne

e Zjazdy —zaréwno z drogi gminnej jak i drogi powiatowe]

e (Czesciowo utwardzony plac przed budynkiem od strony drogi powiatowej w ktérym
zlokalizowane sg 4 miejsca postojowe

* Przez dziatke od strony drogi gminnej przebiega réw odprowadzajgcy wode z tejze drogi.

« O odstrony potudniowej w odl. ok. 13,0m zbiornik wodny (staw)

6.3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego

* Napowietrzne przytgcze energetyczne do przedmiotowego budynku.

6.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych

*  Mozliwos¢ wejscia na plac budowy oséb nieupowaznionych;

e Mozliwos$¢ znalezienia sie pracownika w strefie zagrozeni porazenia prgdem w sytuacji awarii
przewodu napowietrznej linii niskiego napiecia.

e Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy robotach ciesielskich i pokrywczych (prace na wys
powyzej 5m);

*  Mozliwos¢ wypadku podczas transportu materiatéw na plac budowy;

e Mozliwos¢ zaistnienia wypadku podczas wykonywania robdt zbrojarskich/ ciecie i giecie stali
zbrojeniowej;

*  Mozliwos$¢ zagrozenia podczas wykonywania robdt murowych i tynkarskich/ upadek
materiatéw z rusztowania, odprysk zaprawy do oczu;

e Mozliwosc zagrozenia podczas robét ciesielskich wiezby dachowej i szalunkowych, przy
mechanicznym cieciu drewna;

e Mozliwos¢ upadku z rusztowania podczas murarskich, dachowych, elewacyjnych i tynkarskich;

* Zagrozenie podczas pracy przy betoniarce/ napiecie elektryczne, ruch obrotowy bebna
betoniarki;

e Zagrozenia wystepujgce przy robotach spawalniczych/ naswietlenie oczu, poparzenie,
porazenie pragdem/;

e Zagrozenie pragdem przy rozdzielni pradu;

e Mozliwo$¢ porazenia prgdem w przypadku niesprawnych urzadzen (betoniarka, pita do
drewna, spawarka);

e Mozliwos$¢ zaistnienia wypadku przy pracy z uzyciem narzedzi (np. upadek narzedzi)

e Mozliwos¢ upadku materiatu rozbidrkowego na pracownikéw w najblizszym otoczeniu.

W celu zapobiezenia niebezpieczedstwom wynikajgcym z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich w sgsiedztwie w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:
- Wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia,
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- Zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
- Stosowac srodki ochrony indywidualnej,

- Zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych.

- Kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny by¢ przeszkoleni
w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach.
oraz pracy na wysokosci w podnosnikach koszowych. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na specyfike robdt
rozbidrkowych zaleca sig, aby zespdt roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie
w zakresie robdt przewidzianych projektem. Na placu budowy zostanie wydzielona strefa
niebezpieczna jako miejsce zagrozone spadnieciem przedmiotéw lub materiatéw.

W szczegdlnosci w trakcie powyzszego szkolenia nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku:
* wystgpienia zagrozenia;
e wskazac koniecznos$é stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;
e wskazac¢ osobe (osoby) bezposrednio nadzorujgce dany zakres prac oraz zasady ich
bezposredniego nadzoru.

6.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

W razie wytworzenia sie sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu zdrowia i Zycia 0sob
pracujgcych wykonawca prowadzgcy i nadzorujacy przebudowe zobowigzany jest wprowadzic
zabezpieczenia odpowiednie do zaistniatego zagrozenia. Roboty wykonywac bedzie specjalistyczna
firma pod nadzorem kierownika budowy, ktéry bedzie kontrolowaé na biezgco budowe nie tylko pod
wzgledem technicznym, ale réwniez zabezpieczenia przeciw pozarowe i BHP, w tym powinien
zwracac szczegdlng uwage na odpowiedni ubidr, stosowane narzedzia, a takze zabezpieczenia ludzi
pracujgcych na wysokosci.

Dziatka, na ktorej prowadzone bedg roboty budowlane potozona jest w terenie dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Opracowat:
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