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I. OPIS TECHNICZNY
1. WPROWADZENIE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest typowy projekt instalacji jednozbiornikowej na gaz ptynny
propan. Projektuje sie zbiornik o pojemnosci 2700 |. Zakresem swym opracowanie obejmuje
szczegbtowe rozwigzania techniczno-technologiczne umozliwiajgce prawidiowy montaz
urzgdzen i rurociggbw. Ponadto w opracowaniu ujeto wytyczne eksploatacyjne
umozliwiajgce prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie parku zbiornikowego. Opracowanie jest
zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi i jest kompletne z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢é. Dokumentacja po adaptacji do szczegdétowych
warunkow lokalizacyjnych moze stanowi¢ podstawe do uzyskania wymaganych pozwolen.

1.2 Podstawa opracowania
W opracowaniu wykorzystano:

* R. Zajda, Z. Gebhard “Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw plynnych”
Warszawa 1995 r.

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw Nr 75/02 p0z.690 z p6zniejszymi zmianami)

* “Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dziennik
Ustaw Nr 74/99 poz.836)

1.3.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zewnetrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem naziemnym na gaz
ogranicza sie do terenu wiasnej dziaki.

2. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE .
2.1 Charakterystyka propanu i okre s$lenie parametrow po zarowych .

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatdw niebezpiecznych w klasie Il i
klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-
10,0% wg. PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w
tym zakresie przy normalnych wartosciach cisnienia i temperatury.

W fazie cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi
wody o tej samej objetosci.

Gaz plynny jest gazem bezwonnym, ktéry ze wzgledow bezpieczenstwa nawaniany jest
poprzez dodanie merkaptandéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie
obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej piatej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w
powietrzu.



Intensywnos¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu schfadzania
otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych
wyciekow.

2.2 Wymogi dotycz ace lokalizacji zbiornikow.

Podane ponizej wymagania okreslone zostaty w oparciu 0 obowigzujgce przepisy prawne i
zasady bezpieczenstwa i ochrony p.poz. i stanowig podstawe do wyboru lokalizacji parku
zbiornikowego na szczeg6towym planie zagospodarowania posesiji.

2.2.1 Zbiorniki nie mogg by¢ lokalizowane w zagtebieniach terenowych, w terenie
podmokiym, w poblizu rowéw oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od rowdw,
studzienek i wpustow kanalizacyjnych.

2.2.2 Lokalizacja powinna zapewnia¢ utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i
pojazdow Strazy Pozarnej.

2.2.3 Zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym
przy zachowaniu odlegtosci bezpieczenstwa okreslonych na zatgczonym rysunku.

2.2.4 Zbiorniki powinny by¢ posadowione na ptycie betonowej o wymiarach jak na
zalgczonym rysunku. Zbiorniki wolno stojgce powinny by¢é zabezpieczone
ogrodzeniem zapewniajgcym naturalng przewiewnos¢. Zbiorniki posadowione na
ogrodzonych posesjach nie wymagajg dodatkowego ogrodzenia. Decyzja o
koniecznosci ogradzania zbiornikbw nalezy do projektanta dokonujgcego adaptacii
projektu do warunkow lokalnych.

2.2.5 Zbiorniki mozna instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, zelektryfikowanej linii
kolejowej i linii tramwajowej przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej
do 1 kV i nie mniejszej niz 15 m dla linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej o
napieciu rownym lub wiekszym od 1 kV.

2.2.6 Odlegtosci parku zbiornikowego i przytagcza gazowego nalezy w rozwigzaniach
szczegbtowych ustala¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75/02 poz.690 z poOzniejszymi
zmianami), a takze normy i przepisy branzowe dotyczgce sieci gazowych.

2.3 Strefy zagro zenia wybuchem i odlegto $ci bezpieczne.

Dla naziemnych zbiornikbw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10 m?
wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem 2 wynoszgacg 1,5 m od wszystkich kroécow
zbiornika.

Dopuszczalna odlegto$¢ zbiornikow od budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego,
budynkéw uzytecznosci publicznej, budynkow produkcyjnych i magazynowych wynoszg
odpowiednio:

V =2700 | - 3m
V =4850 | -- 5m
V =6400/67001 --- 7,5m



Odlegtos¢ zbiornikéw od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang powinna byé nie mniejsza
niz potowa odlegtosci podanej w powyzszej tabeli przy zachowaniu wymaganej odlegtosci od
budynku danego rodzaju.

Odlegtosci powyzsze mogg by¢ zredukowane o potowe przy zastosowaniu wolno stojgcej
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120 usytuowanej
pomiedzy zbiornikiem a budynkiem.

Zmniejszenie odlegtosci od budynku moze nastgpi¢ réwniez wtedy gdy pionowy pas sciany
tego budynku o szerokosci réwnej rzutowi rownolegtemu zbiornika powiekszonej 0 2 m z
obu jego stron oraz o wysokosci rownej wysokosci budynku bedzie miat klase odpornosci
ogniowej REI 120 i w tym pasie Sciany nie bedg sie znajdowac otwory okienne i drzwiowe.
Liczba zblornlkow naziemnych w grupie nie powinna przekracza¢ 6 szt. a ich tgczna
pojemnos¢ 100 m?, Odlegto$¢ miedzy grupami zbiornikbw naziemnych powinna wyn03|c

- 7,5 m w przypadku gdy tgczna pojemnosc¢ zbiornikdw w grupie nie przekracza 30 m?®

- 15 m w przypadku gdy tgczna pojemnos¢ zbiornikéw w grupie przekracza 30 m?

Odlegtos¢ miedzy zbiornikami w grupie powinny wynosi¢ odpowiednio:
V =2700 | - 1m
V =4850 | - 1m
V =6400/67001 --- 1,5m

2.4 Zagadnienia ochrony srodowiska

2.4.1 Zagrozenia dla atmosfery.
Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig
armature uniemozliwiajgcg w przypadku awarii gwaltowny wyplyw gazu do
atmosfery.  Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny  wynik
przeprowadzonych préb szczelnoéci instalacji. Zrodiem zanieczyszczehn atmosfery
mogg by¢ jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktére ze wzgledu
na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zadnego zagrozenia dla
atmosfery.

2.4.2 Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby.
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujgc
skazenia gleby i wéd gruntowych.

2.5 Wymagania BHP i P-PO Z

2.5.1 Zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia
instalacji zbiornikowe] do eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenia budowy lub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2.5.2 Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego
uzytkowania instalacji. Uzytkownik zobowigzany jest postepowaé zgodnie z
instrukcjg eksploatacyjna.

2.5.3 Na terenie wokét zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatdw fatwopalnych oraz
przedmiotow utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

2.5.4 Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania
kosiarek iskrzgcych.



2.5.5 Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesiCc tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

2.5.6 Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

2.5.7 Zaleca sie wyposazenie instalacji w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego
min. 6 Kkg.

2.5.9 Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

2.5.10 Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0sob
nieupowaznionych.

Zaopatrzenie w wod € do celéw po zarowych .

Zbiornik lub grupa zbiornikdw o tgcznej pojemnosci od 15 m® do 110 m® powinny mie¢
zapewnione zaopatrzenie wodne na potrzeby przeciwpozarowe z hydrantu lub innego zrodta
wody o wydajnosci 10 dm?/s

Droga po zarowa

Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ tatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Moze to byc,
ale nie musi, jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem. Droga pozarowa winna by¢
latwo widoczna, posiada¢ szerokos¢ i nosnos¢ odpowiednig dla drog pozarowych,
umozliwiaé szybki dojazd do zbiornika nawet w trudnych warunkach atmosferycznych
(Snieg, dtugotrwaty deszcz ).

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
3.1 Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa a
temperatura obliczeniowa -20+40°C. Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng w kolorze
biatym, odbijajgcym promieniowanie stoneczne.

Wyposazony jest przez wytworce w nastepujgcg armature:

a/ zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe

b/ poziomowskaz ptywakowy

c/ zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym
o zakresie 0+2,5 MPa

d/ zawor wlewowy

e/ zawdr awaryjnego poboru fazy cieklej

f/ opcjonalnie w dolny zawor poboru fazy ciektej ( z wyjgtkiem zbiornika 2700 1)

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poddawany jest okresowej
rewizji zewnetrznej, wewnetrznej oraz badaniom zaworu bezpieczenstwa.

W rozwigzaniu standardowym nie przewiduje sie mocowania zbiornika do ptyty betonowej,
na ktorej zbiornik jest posadowiony.

Projektant dokonujgcy adaptacji projektu do warunkéw lokalnych powinien przeanalizowaé
czy na terenie, na ktérym ma zosta¢ posadowiony zbiornik mogg wystepowac zagrozenia
powodujgce przesuniecie, przechylenie czy uniesienie zbiornika. JeS$li zagrozenia takie
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wystepujg nalezy na planie sytuacyjnym zaznaczy¢, ze zbiornik wymaga mocowania do
piyty.

3.2 Ruroci ggi i armatura

Rurociggi wysokiego i $redniego cisnienia w czesci naziemnej nalezy wykonac¢ z rur
stalowych bez szwu kl. R lub R35, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie
potgczen gwintowanych wytgcznie przy potgczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie
nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu.

Redukcja cisnienia w instalacji odbywa sie dwustopniowo. Pierwszy stopien redukcji
zamontowany jest bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej. Redukcja Il stopnia
realizowana jest na reduktorze zamontowanym razem z zaworem odcinajgcym DNZ20,
petnigcym funkcje kurka gtdwnego, w szafce gazowej na s$cianie budynku. Cisnienie
wyjsciowe z reduktora | stopnia powinno wynosi¢ 0,1+0,075MPa, a cisnienie wyjsciowe z
reduktora Il stopnia zalezy od wymaganego dla zasilanego urzgdzenia. Dobor reduktorow
zapewniajgcych parametry wiasciwe dla zasilanego urzgdzenia nalezy do projektanta
wykonujgcego adaptacje projektu do warunkow lokalnych.

W szafce gazowej przewiduje sie rOwniez montaz gazomierza miechowego. Wielkos¢
gazomierza zalezy od zuzycia gazu i nalezy do projektanta dokonujgcego adaptacji projektu
typowego. Gazomierz montuje sie wylgcznie u klientdw rozliczajgcych sie za zuzyty gaz.
Szafke nalezy zlokalizowac na zewnetrznej scianie budynku w odlegtosci 0,5 m od otworéw
budowlanych.

Za reduktorem | stopnia przewidziano zamontowanie kompensatora mieszkowego,
przejmujgcego wydtuzenia termiczne rurociggéw. Armature zbiornikowg przedstawiono w
pkt.3.1

3.3 Przytacze gazowe

3.3.1 Roboty ziemne
Wykop pod przytgcze gazowe winien mie¢ gtebokos¢ 0,8 m i szeroko$¢ minimum 0,25 m,
dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych. Pod gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazocigg
nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki,
utozeniu gazociggu nalezy dokonac¢ nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury a
nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do
wysokosci 30 - 40 cm nad gazociggiem, zageszczajgc go warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 0,15 m i ulozy¢ zo6ltg tasme ostrzegawczg o szerokosci 0,1 - 0,2 m a
nastepnie zasypa¢ wykop do kohca zageszczajgc warstwami grunt. SzczegoOlng uwage
nalezy zwrdci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot potgczen rur.,
Minimalne przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosic:

-0,8m dla terendw zurbanizowanych

-1m pod gruntami ornymi i drogami,
3.3.2 Montaz przytgcza polietylenowego
Przewiduje sie przytgcze z rury polietylenowej HDPE SDR11 25 mm, tgczonej za pomocg
muf elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia, ktorych minimalne warto$ci podano w
ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia +20°C +10°C ‘ 0°C

Minimalny promienh giecia ‘ 20xd ‘ 35xd ‘ 50xd



Przytgcze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikbw gazu.
Ze wzgledu na dos¢ duzg rozszerzalnosc¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie
z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia przylgcza do budynku i
instalacji zbiornikowej nalezy zrealizowa¢ za pomocg kolumny z potsrubunkiem. Kolumna
sktada sie z rury stalowej w aluminiowej ostonie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
odlegtosci 0,5 m od pionowej osi kolumny przyspawane jest potgczenie PE/stal. Obie
kolumny powinny byé umocowane w sposob trwaty do sciany budynku i wspornika na
zbiorniku.

Adaptacja projektu do warunkéw lokalnych winna zawiera¢ dobor $rednicy przytgcza
pozwalajgcy dostarczy¢ odbiorcy wymagang ilos¢ gazu. Trasa przytgcza powinna pozwoli¢
na zachowanie od obrysow innych obiektéw odlegtosci podstawowych obowigzujgcych dla
rurociggéw gazowych z polietylenu.

3.3.3 Préby szczelnosci i warunki odbioru.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-92/M-
34503. Probe szczelnosci wysokocisnieniowej czesci instalacji (dotyczy wytgcznie instalacji
wielozbiornikowych) - od zbiornika do reduktora | stopnia nalezy przeprowadzi¢ gazem
obojetnym na cisnienie 1,56 MPa. Probe szczelnosci przylgcza wykonuje sie na cisnienie
probne 0,4 MPa , medium probne - gaz obojetny, czas trwania préby dla pojedynczych
przylgczy - jedna godzina. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia w czasie trwania proby.
Zabrania sie przeprowadzania wodnych prob szczelnosci rurociggow fazy gazowe,.
Protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig czes¢ dokumentacii
powykonawcze;.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
4.1 Bran za budowlana

Niniejsze wytyczne dotyczg posadowienia na ptycie betonowej zbiornikow stalowych na
gaz ptynny propan i propan-butan o pojemnosciach wodnych 2700 |, 4850 |, 6400/6700 |.

Dokonano sprawdzenia warunkow posadowienia przy nastepujgcych zatozeniach:

e wymiary piyty betonowej (B - szerokosc¢, L - diugosc) przyjeto ze wzgledu na wymiary
zbiornikéw i odlegtosci minimalne miedzy zbiornikami,

» grubos$c¢ piyty przyjeto H = 0,30 m,

e Zza grunt w poziomie posadowienia przyjeto grunt o bardzo stabej nosnosci, tj. piasek
pylasty srednio zageszczony,

* gestosc objetosciowa gazu 0,55 kg/l.

Przyjeto nastepujgce rozmiary ptyt betonowych (ptyty wylewane w miejscu posadowienia
zbiornika):

Park zbiornikowy B L
1x 2700 | 1,3m 2,6 m
1 x 4850 | 1,3m 4,45 m

1 x 6400/ 6700 | 1,3m 6,0 m

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu stanow granicznych podtoza gruntowego dla gruntu
odpowiedniego dla miejsca posadowienia zbiornika.

Plyte wylewang w miejscu posadowienia zbiornika nalezy wykona¢ z betonu B-15.

Mozliwe jest rowniez posadowienie zbiornika na ptycie prefabrykowanej.
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4.2 Bran za elektryczna

Podstawg do wykonania ponizszych wytycznych sa:

1. PN - 86/E - 05003 / 01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania

ogolne.

2. PN - 89/E - 05003 /03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona

obostrzona.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/02).

4. Poradnik inzyniera elektryka. Tom1 wyd.2. Warszawa, WNT 1996.

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu
uziomu otokowego.

Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o
wymiarach 20x3.

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:

uziomy otokowe nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,60 m i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi ptyty fundamentowe,.

podziemne metalowe elementy obiektdéw i urzgdzen technologicznych, znajdujgce sie w
odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy
naturalne zaleca sie tgczy¢ z otokiem.

odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,0 m.

jezeli zachowanie wymaganych odstepdw jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia
utozy¢ przegrode izolacyjna.

potgczenia uziomow otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie poszcze-
golnych czesci ukladu uziomowego nalezy wykonywac przez spawanie lub zaprasowa-
nie. Wszelkie potagczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i
korozjg .

w razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o dilugosci nie mniejszej
niz 2,5 m.

do potgczen przewodow odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy stosowac
przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 20x3 mm.

liczba przewodow odprowadzajgcych powinna odpowiadaé wartosci wynikajgcej z
podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewodow nie moze by¢ mniejsza niz 2.

przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone
wzdtuz obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.



Instalacje odgromowg mogg montowac osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne
kategorii , E 7 w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z
uprawnieniami do wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych
instalacje nalezy poddac¢ badaniom odbiorczym.

Badania odbiorcze mogg przeprowadzi¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikcyjne
kategorii , E 7 w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z
uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno - pomiarowych.

Na podstawie pomiarow nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z
wymogami.

Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling
bezkwasowg. Sruby w zigczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed samoodkreca-
niem.

Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny mie¢ metryki urzgdzenia
piorunochronnego oraz protokoty z badania urzgdzenia piorunochronnego zgodnie z PN -
86 /E-05003/01.

Szczegbétowe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu. Doboru materiatdw do montazu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z powyzszymi
zaleceniami. Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocyster-
ny zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego
nie spetnia okreslonych wymogdéw, uziom otokowy nalezy uzupetlni¢ dodatkowymi
uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba dodatkowych uzioméw poziomych lub
pionowych powinna by¢ rowna liczbie przewoddéw odprowadzajgcych w zewnetrznym
urzgdzeniu piorunochronnym.

5. WYTYCZNE EKSPLOATACYJINE

5.1 Rozruch instalaciji

Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koncowek
rurociggow podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetnié
gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworéw
na instalacji. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie dwuetapowo. Najpierw odpowietrzamy
czes¢ zewnetrzng instalacji poprzez wykrecenie korka zaslepiajgcego (zaznaczony na rys.
nr 1) w kolumnie przy $cianie budynku (poz. 19 w rys. nr 1). Drugim etapem jest
odpowietrzenie instalacji wewnetrznej, ktore dokonujemy poprzez podtgczenie przewodu do
instalacji przed urzgdzeniem odbiorczym z odprowadzeniem na zewnatrz budynku.
Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac¢ szczelnos¢ potgczen.

Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia
tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikow i urzgdzen elektrycznych .

5.2 Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowac stan potgczen,
prawidtowos¢ pracy ciggdéw redukcyjnych, prawidtowo$¢ funkcjonowania armatury. Za stan
techniczny instalacji odpowiada uzytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub
innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napiséw ostrzegawczych itp.)
nalezy natychmiast je usungc.

5.3 Napetnianie zbiornika.

Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg
elastycznego przewodu cisnieniowego. Max. stopien napetnienia zbiornika nie moze
przekroczy¢ 85% catkowitej jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowaé
szczegOlne srodki ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.
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6. INSTRUKCJA BHP.

6.1 Pozar

1. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenstwa na
zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

2. Powiadomi¢ Straz Pozarng tel. 998 i poinformowaé gdzie sg zlokalizowane
zbiorniki gazu ptynnego.

3. W miare mozliwosci schtodzi¢ zbiorniki za pomocg spryskiwaczy wody (np.
waz ogrodowy).

4. Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

6.2 Wyciek gazu

1. Zlikwidowac¢ wszystkie zrodta ognia.

2. ZamkngC wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa na
zewnatrz budynku przekrecajgc je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

3. Powiadomic Straz Pozarng.

4. Powiadomic¢ dostawce gazu.

6.3 Niesprawno $¢€ instalacji gazowej

1. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

2. Zamkngc¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

3. ZamkngC wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na
zewnatrz budynku.

4. Powiadomic serwis awaryjny

Uwaga: - Gaz ptynny gwaltownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze
powodowac powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie,
dlatego wszedzie gdzie istnieje mozliwosc¢ wycieku nalezy umiescic¢ sprzet
zabezpieczajacy (rekawice i okulary ochronne)
- Zbiornik na gaz ptynny, ktory jest pusty, ciggle zawiera pary gazu . W tym stanie
wewnetrzne cidnienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, ze powietrze
moze przedostawac sie do zbiornika lub gaz moze przedostawac sie na
zewnatrz, tworzgc mieszanine wybuchowg. Dlatego nalezy bardzo starannie
zamykac armature odcinajgcg na zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.

Opracowat:
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Il. OPRACOWANIE GEODEZYJNE
DLA PROJEKTU ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Lp. Y X

Gl | 7414711,37 | 567347249

G2 | 741470296 | 567347513
G3 | 7414703,75 | 5673483,55

Uwaga.

Punkty G1, G2, G3 pokazane na projekcie zagospodaro  wania dziatki projektu budowlanego.

UWAGI KONCOWE

« Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.
« Nad catoscig zapewni¢ nadzor techniczno-budowlany.

 Przed zasypaniem, zewnetrzng instalacje zgtosi¢ do odbioru technicznego

| inwentaryzacji geodezyjne;.

Opracowat:

12



lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Branza : Instalacyjno — Inzynieryjna
Nazwa : Projekt zewnetrznej instalacji zbiornikowej na gaz ptynny.

Adres : Ogrodzona
nr ew. dz. 255/1, 255/2
Obreb Ogrodzona
Gmina teki Szlacheckie

Inwestor :  Gmina teki Szlacheckie

teki Szlacheckie 12D
97-352 teki Szlacheckie

Projektant : Jerzy Wiodarczyk
upr. projektowe nr BP.1V-10220/58/78
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji robot.
Projektuje sie instalacje zbiornikowg gazu ptynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym
na gaz
0 pojemnosci 2,7 m® oraz zewnetrzng instalacje gazu.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Na dzialce znajduje sie budynek swietlicy.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen, oraz miejsce ich
wyst gpienia.

e Zagrozenie wpadnieciem do wykopu podczas prac zwigzanych z montazem
zbiornika oraz wykopow pod instalacje zewnetrzng gazu.

e Zagrozenie przycisnieciem przez zbiornik podczas prac montazowych zbiornika na
gaz.

e W trakcie obstugi maszyn budowlanych — porazenie pragdem elektrycznym (brak
zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
. szkolenie wstepne,

. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢é potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp powinno byé przeprowadzone w okresie

dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3

lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélnie dla zagrozenia dla

zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
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Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonania robo6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s 3siedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g sprawn g komunikacj e, umozliwiaj aca szybk g
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bhp.

Podczas wykonywania prac powodujgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow
stosowac nalezy wymagane przepisami zabezpieczenia i srodki ochrony osobistej.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.

llos§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

Na terenie budowy w miejscach ogoélnodostepnych winny znajdowaé sie apteczki ze
Srodkami pierwszej pomocy.

Drogi przeciwpozarowe winny by¢ stosownie oznakowane i nie blokowane przez
sktadowiska i inne przeszkody ( parkujgce samochody, czasowo ustawiane urzgdzenia
placu budowy). Muszg one zapewnia¢ szybkg ( w tym najkrétszg) droge ewakuacji w
wypadku powstatego zagrozenia.

Informacje BIOZ Opracowat:
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