OZNACZENIE NA RYSUNKU Dz1 1000x2100 Dz2 1400(1000+400)x2100 D3w 1400(1000+400)x2100 D1 980x2060 D1 980x2060 D2 880x2060 D3 980x2060

PRODUCENT STOLARKI ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE

ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ ) L
SCHEMAT
WYMIARY S 1050 1400 1400 980 980 880 980
W SWIETLE OTWORU W MURZE| H 2100 2100 2100 2060 2060 2060 2060
WYMIARY Sz 1020* 1370* 1370*
W SWIETLE OSCIEZNICY Hz 2084* 2070* 2070*

LEWE / PRAWE L P L P L P L P L P L P L P
ILOSE 1 - - 1 - 1 2 5 - 1 2 1 2 5
RAZEM SZTUK 1 1 1 7 1 3 7

1. WIDOK OD STRONY ELEWACJI. 1. WIDOK OD STRONY ELEWACJI. 1. WIDOK OD STRONY WIATROLAPU. 1. DRZWI: 1. DRZWI z pom. 013 do 0.12: 1. DRZWI: . DRZW CZESCIOWO OSZKLONE:
2. PROFILE ALUMINIOWE 2. PROFILE ALUMINIOWE 2. PROFILE ALUMINIOWE, OKLEINA CLP, OKLEINA CLP, OKLEINA CLP, DKLEINA CLP,
7 PRZEKLADKA TERMICZNA, MALOWANE 7 PRZEKYADKA TERMICZNA, MALOWANE MALOWANE PROSZKOWO, ANTRACYT KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY OLOR BIALY
PROSZKOWO, ANTRACYT. PROSZKOWQ, ANTRACYT. 3. SZKLO BEZPIECZNE. 2. OSCIEZNICA: 2. OSCIEZNICA: 2. OSCIEZNICA: OSCIEZNICA:
3. SZKLO BEZPIECZNE. 3. SZKLO BEZPIECZNE. 4. SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA. REGULOWANA ..., REGULOWANA ..., REGULOWANA ..., PEGULOWANA.
4. SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA. 4. SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA. 5. KLAMKA—-KLAMKA METALOWA, KOLOR BIALY, KOLOR BIALY, KOLOR BIALY, OLOR w_>w<.
5. WSPOL.CZYNNIK PRZENIKANIA 5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA STAL NIERDZWNA SZCZOTKOWANA. 3. ZAMEK POJEDYNCZY 3. ZAMEK POJEDYNCZY 3. ZAMEK POJEDYNCZY 5. ZAMEK POJEDYNCZY
CIEPLA DLA CAYCH DRZWI U<1,5. CIEPLA DLA CALYCH DRZWI U<1,5. 6. ZAMEK DRZWIOWY PATENTOWY POD WKLADKE PATENTOWA, POD WKLADKE, PATENTOWA, POD WKLADKE, PATENTOWA, >OD WKLADKE PATENTOWA,
UWAGI 6. POCHWYT—POCHWYT METALOWY, 6. POCHWYT—POCHWYT METALOWY, WPUSZCZANY. KOLOR STAL NIERDZEWNA KOLOR STAL NIERDZEWNA KOLOR STAL NIERDZEWNA OLOR STAL NIERDZEWNA
STAL NIERDZWNA SZCZOTKOWANA. STAL NIERDZWNA SZCZOTKOWANA. 7. SWIATLO PRZEJSCIA GLOWNEGO 4. KLAMKA METALOWA Z ROZETA, 4. KLAMKA METALOWA Z ROZETA, 4. KLAMKA METALOWA Z ROZETA, |. KLAMKA METALOWA Z ROZETA,
7. ZAMEK DRZWIOWY PATENTOWY 7. ZAMEK DRZWIOWY PATENTOWY SKRZYDLA 900x2000 mm. ..., KOLOR STAL NIERDZEWNA , KOLOR STAL NIERDZEWNA DLA WC WKLADKA PATENTOWA, KOLOR  KOLOR STAL NIERDZEWNA
WPUSZCZANY (2 SZTUKI). WPUSZCZANY (2 SZTUKI). 5. OTWOR WENT. — PODCIECIE. 5. BEZ PODCIECIA. STAL NIERDZEWNA . OTWOR WENT. — PODCIECIE.
8. SWIATLO PRZEJSCIA GLOWNEGO 8. SWIATLO PRZEJSCIA GLOWNEGO 6. PRZYLGOWE. 6. PRZYLGOWE. 5. OTWOR WENT. — PODCIECIE. . PRZYLGOWE.
SKRZYDLA 900x2000 mm. SKRZYDLA 900x2000 mm. 7. SWIATEO PRZEJSCIA 7. SWIATLO PRZEJSCIA 6. PRZYLGOWE. 7. SWIATLO PRZEJSCIA
900x2000 mm. 900x2000 mm. 7. SWIATLO PRZEJSCIA 900x2000 mm.
900x2000 mm.
OZNACZENIE NA RYSUNKU D4 980x2060 OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 1000x2500 Ob1 1000x2500 02 600x1500 03 900x2150 W1 1800x2100 W1 1800x2100
PRODUCENT STOLARKI PRODUCENT STOLARKI PVC PVC PVC PVC ALUMINIOWE ALUMINIOWE
N
)
ST oy R _H_ ZESTAWIENIE STOLARKI ‘
SCHEMAT SCHEMAT
WYMIARY S 980 WYMIARY S 1000 1000 600 500 1800 1800
W SWIETLE OTWORU W MURZE| H 2060 W SWIETLE OTWORU W MURZE| H 2500 2500 1500 2150 2100 600
WYMIARY Sz WYMIARY Sz 970* 970* 570* 870* 1770* 1770*
W SWIETLE OSCIEZNICY Hz W SWIETLE OSCIEZNICY Hz 2400* + 30* LISTWA 2400* + 30* LISTWA 1470* + 30* LISTWA 2120* + 30* LISTWA 2070* 580*
LEWE / PRAWE L P LEWE / PRAWE L P L P L P L P L P
ILOSE 1 - ILOSC 3 1 1 - - - - - - 1 -
RAZEM SZTUK 1 RAZEM SZTUK 4 1 4 6 1 1
1. WIDOK OD STRONY POM. NR 0.8 1. WIDOK OD STRONY 1. WIDOK OD STRONY 1. WIDOK OD STRONY 1. WIDOK OD STRONY 1. WIDOK OD STRONY WIATROLAPU. (1. WIDOK OD STRONY WIATROLAPU.
2. 0SCIEZNICA STALOWA ELEWACUI. ELEWACJI. ELEWACJI. ELEWACJI. 2. PROFILE ALUMINIOWE, 2. PROFILE PCV, ANTRACYT
Z PRZEKLADKA TERMICZNA, MALOWANE 2. PROFILE PVC 2. PROFILE PVC 2. PROFILE PVC 2. PROFILE PVC MALOWANE PROSZKOWO, ANTRACYT |3. SZKtO BEZPIECZNE.
PROSZKOWO, KOLOR BIALY. 7 PRZEKLADKA TERMICZNA. 7 PRZEKYADKA TERMICZNA. 7 PRZEKLADKA TERMICZNA. 7 PRZEKtADKA TERMICZNA. 3. SZKLO BEZPIECZNE. 4. SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA
3. SZKLO BEZPIECZNE. 3. KOLOR — OKLEINA 3. KOLOR — OKLEINA 3. KOLOR — OKLEINA 3. KOLOR — OKLEINA 4. SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA  |BEZPIECZNA.
4. SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA. ANTRACYT ANTRACYT ANTRACYT ANTRACYT BEZPIECZNA. 5. OKNO NIEOTWIERALNE FIX
5. WSPGLCZYNNIK PRZENIKANIA 4. SZKLO BEZPIECZNE. 4. SZKLO BEZPIECZNE. 4. SZKLO BEZPIECZNE. 4. SZKLO BEZPIECZNE. 5. KLAMKA—KLAMKA METALOWA,
CIEPYA DLA CALYCH DRZWI U<1.1. 5. SZKLENIE 5. SZKLENIE 5. SZKLENIE 5. SZKLENIE STAL NIERDZWNA SZCZOTKOWANA.
UWAGI 6. KLAMKA-KLAMKA METALOWA, ~ UWAGI SZYBA ZESPOLONA, SZYBA ZESPOLONA, SZYBA ZESPOLONA. SZYBA ZESPOLONA, 6. ZAMEK DRZWIOWY PATENTOWY
STAL NIERDZWNA SZCZOTKOWANA. BEZPIECZNA. BEZPIECZNA. 6. WSPOLCZYNNIK BEZPIECZNA. WPUSZCZANY.
7. ZAMEK DRZWIOWY PATENTOWY 6. WSPOLCZYNNIK 6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA 6. WSPGLCZYNNIK 7. SWIATLO PRZEJSCIA GLOWNEGO
WPUSZCZANY (1 SZT.). PRZENIKANIA CIEPLA PRZENIKANIA CIEPYA DLA CALEGO OKNA U<1,1. PRZENIKANIA CIEPYA SKRZYDLA 900x2000 mm.
8. SWIATLO PRZEJSCIA  GEOWNEGO DLA CALEGO OKNA U<1,1. DLA CALEGO OKNA U<1,1. 7. KLAMKA METALOWA, DLA CALEGO OKNA U<1,1.
SKRZYDLA. 900x2000 mm 7. KLAMKA METALOWA, 7. KLAMKA METALOWA od 8. OKNO BALKONOWE 7. KLAMKA METALOWA,
7 : srodka, od zewngtrz pochwyt, JEDNOSKRZYDt.OWE 8. JEDNO OKNO
9. KLASA P.POZ EI30 8. Zamek z wktadkq SWIATLO PRZEJSCIA JEDNOSKRZYDLOWE
patentowg GLOWNEGO SKRZYDLA ROZWIERNO—UCHYLNE
900x2000 mm POZOSTALE 3 UCHYLNE
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